Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

gemaR ONORM H5055 Ee] |53
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

Gebidude NEU NO Landeskindergarten Haag

Gebdudeart Kindergarten Erbaut im Jahr 2010
Gebiudezone Katastralgemeinde Haag Stadt
Strale KG - Nummer 3112
PLZ/Ort 3350 Haag Einlagezahl 872

Grundstiicksnr. 396/2

Eigentiimerin  Stadtgemeinde Haag
Sparkassenstralle 3
A-3350 Haag

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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Erstellerin Artmiiller Organisation Bauwerk Consulit
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 24.03.2010
GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  23.03.2020
Geschiftszahl B2 A7

P 1S IS

ing. E Hask!

Baup!a esmbh.
: Hauptplatz 3355 E }
Unterschrift 0747720102

e-mail:bauteqghnik. hackl@aon at
Digser Energieauswaeis entspricht den Vorgaben der Richilinie 8 “Energieeinsparung und Warmaschutz' des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Uimsetzung der Richtiinie 2002/81/EG Uber die Gesamtenergiesffizienc EA-NWG
von Gebiudan und des Energieauswais-Vorlage-Gesetzes {(EAVG) 25.04.2007
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Energ‘ieausweis fiir Nicht-Wohngebadude

gemall ONORM H5055 s
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 1.691 m? Klimaregion NF
konditioniertes Brutto-Volumen 6.733 m? Seehdhe 346 m
charakteristische Lange (Ic) 247 m Heizgradtage 3533 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,40 1/m Heiztage 166 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,26 Wim2K Norm - Aufentemperatur -14 °C
LEK - Wert 18 Soll - Innentemperatur 20°C
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbhezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch ab 01.01.2010

HwWB* 39.635 kWh/a 5,89 kWh/m®a 11,1 kWh/m®a  erfllit

HwWB 32.933 kWh/a. 19,48 kWh/mPa 35.733 kWnh/a 21,14 kWh/m®a

WWWEBE 15.917 kWh/a 9,42 kWh/m?a

NERLT-h

KB* 1.650 kWh/a 0,25 kWh/m®a 1,00 kWh/m?a  erfullt

KB 43.888 kWn/a 25,96 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE 4.782 k\Whi/a 2,83 kWh/m?a

HTEB-RH -29.773 kWh/a -17,61 kWh/m?a

HTEB-WW -11.775 kWh/a  -6,97 kWhim?a

HTEB 22.750 kWh/a 13,46 kWh/m?a

KTEB

HEB 16096 kWh/a 9,52 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB 33971 kWhia 20,1 kWh/m?a

EEB 152258 kWh/a 90,06 kWh/m?a

PEB '

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und

Warmwasserversorgung inkiusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefithrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Granden der EA-NWG
Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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ENERGY CERTIFICATE

. building NEU NO Landeskindergarten Haag

kind of building  Kindergarten
zone of building

street

postcode/city: 3350 Haag

year built 2010

deposit N° 872

land register 3112 Haag Stadt
real estate N° 396/2

GWR-N°

heating energy

40 BOD

space heating and domestic hot water 8,5 kWh/m?a

CO2emission

50 100 n

space heating and domestic hot water, Warmepumpe monovalent:(Sole/Wasser) 1,5 kg/m*a

creator

date, stamp and signature
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ENERGY EFFICIENCY

valuation of heat losses

transmission

=

28 38

ventilation

(>

17 22

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechse!: 0,26, Blower-Door: 9,00; Plattenwarmelberirager Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwérmetauscher

heating system

20 30

valuation of heat gains

solar passive @
-
arss A D
10 8

internal gains @
@ 14 11 8 )

@ Bewertung mit dimensionslosen Kennwerten it B8110-6 Anhang C
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ENERGY BALANCE

building data climatic data

gross area m? 1.691 m? climatic region NF
conditioned gross volume 6.733 m* heating degree days 20/12 3533 Kd
compacticity (Ic) 247 m heating days 166 d
heating load 35,0 kW standard external temperature -14 °C
average U-value (Um) 0,26 W/miK internal temperature 20 °C
standardizing factor 4.076,9

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrisch‘e Daten Einreichplan, 16.03.2010, Plannr. 2/003/10EIR

Bauphysikalische Daten Einreichplan, 16.03.2010

Haustechnik Daten Angabe Planer, Marz 2010

space heating and domestic hot gains losses/demand

at standard usage [KWh/a ] [kKWh/a ]

transmission 71.711

#Y ventilation 31.763

solar passive 24.598

internal gains 43.144

energy need 36733 21,1 KkWhima

heating system 10.042

@ hot water 16.917

heating energy 16.096 9,56 kWh/m?a

@ CO2 emission 2.468 kg/a 1,5 kg/m?a
Endenergiebedarf 152.258 34,2 90,1 kWhim?a
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Datenblatt GEQ
NEU NO Landeskindergarten Haag

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 1.691 m? charakteristische Lange lc 2,47 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  6.733 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,40 m!
Gebaudehuliftache Ag 2724 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 16.03.2010, Plannr. 2/003/10EIR
Bauphysikalische Daten:  Einreichplan, 16.03.2010
Haustechnik Daten: Angabe Planer, Marz 2010
Ergebnisse am tatsédchlichen Standort: Haag
Leitwert Ly 714,17 WIK
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,26 W/m?K
Heizlast Py 35,0 kW
Transmissionswarmeverluste Q 1 71.711 kWh/a
Luftungswarmeveriuste Qy 31.763 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11 x Qs 24 598 kWh/a
Innere Wérmegewinne passiv n1x Q; mittelschwere Bauweise 43.144 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 35.733 kWh/a
Flachenbezogener Heizwdrmebedarf HWB g 21,14 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeveriuste Q ¢ 66.590 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 29.455 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1x Qs 22.861 kWh/a
Innere Warmegewinne passiv 11 x Q; 40.252 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 32.933 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB g ref 19,48 kWh/m?a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Warmepumpe monovalent (Sole/Wasser)
Warmwasser: Warmepumpe monovalent (Sole/Wasser)
RLT Anlage: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,26; Blower-Door: 9,00; Plattenwarmeibertrager

Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen
Der Energicausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN iSO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-8 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung detailliert nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON
EN 1SO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN iSO 10077-1 /ON EN 12831 / QIB Richtlinie 6

Anmerkung:

Der Energreausweis dient zur information Uber den energetischen Standard des Gebéudes. Der Berechnung liegen durchschnittiche Kiimadaten.
standardisierie interne Wirmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kbnnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen Bel Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung in Gebaude unierschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakie Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaf ONORM H 7500 erstellt werden,
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Raumlufttechnik fiir Gebdude
NEU NO Landeskindergarten Haag

Raumlufttechnik fiir Gebiude

energetisch wirksamer Luftwechsel 0,265 1/h

Falschiuftrate 0,11 1/n

Luftwechselrate Blower Door Test 9,00 1/h
Wirmebereitstellungsgrad des 0,65 Plattenwarmeubertrager Kreuz-Gegenstrom 65%
Liifftungsgerates

Wirmebereitstellungsgrad der 0,00 kein Erdwarmetauscher
Erdvorwarmung

Energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebaude Vv 3.516,41 m®

Ventilator, Gleichstrommotor 0,60 WI/(m%h)
Art der Liiftung Lufterneuerung

tdgl. Betriebszeit der RLT-Anlage 14 h

Luftwechselrate bei RLT 2,0 1/h

NERLT-h 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
NE 4782 kWh/a

RLTEB 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
Legende

NERLT-h ... spezifischer jahrlicher Nutzenergiebedarf fir das Heizen des Lufivolumenstroms

NERLT-k .. spezifischer jahrlicher Nulzenergiebedarf fir das Kihien des Luflvolumenstroms

NERLT-d spezifischer jghrlicher Nutzenergiebedarf flir das Dampfbefeuchien des Luflvolumenstroms
NE ... jBhtlicher Nulzenergiebedarf fiir Luftférderung

RLTEB . Raumiuftiechnik Energiebedarf

RLTEB = NERLT-h + NERLT-k + NERLT-d

Energieberatung Artmiilier, 0676 6192359, helmut.arimueller@aon.at
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Okologie der Bauteile - Ol3-Klassifizierung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Datum BAUBOOK: 24.03.2010 Y B 6.732,91 m® | c 247 m
Apg 2.723,51 m? KOF 3.568,80 m?
BGF 1.690,58 m? Umn 0,26 WmK
‘Bauteile Warmed.- PE} GWP AP
Flache koeffiz.
A u
[m?] [Wim2 K} [MJ} [kg CO2) [kg S02]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. 845,29 0,095 815.485,1 74.847,5 3226
Dachraum
AWO01 AuRenwand 606,91 0,138 636.522,7 34.768,2 141,8
AWO02 AuBenwand hinterllftet 125,82 0,168 86.800,5 4.074,0 20,7
EBO1  erd Boden mit Kautschuk 618,44 0,141 893.864,2 745467 2959
EB0O2 erd Boden mit Fliesen 226,85 0,145 319.099,3 26.939,5 106,5
ZD01 warme Zwischendecke 845,29 1.259.476 62.801,1 469,9
FE/TU Fenster und Tlren 300,20 533.430,2 22.245,6 174,0
Summe 4.544.678 300.223 1.531
PEI (Primérenergieinhalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.273,45
Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 77,34
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 84,12
Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 67,06
AP (Versauerung) [kg SO2/m? KOF] 0,43
Okoindikator AP Ol AP Punkte 87,65
0I3-¢ {Okoindikator) 51,89

Ol3-lc = (PEl + GWP + AP) / (2+Ic)

Energieberatung Artmdller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
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OI3-Schichten
NEU NO Landeskindergarten Haag

‘Schichtbezeichnung Dichte |im Bauteil
‘0I3-Bezeichnung . kg/m?] |

Rigips Gipskartonplatten 900 | ZD01, ADO1
Gipskartonplatte

abgehédngte Decke 450 | ADO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm 1 | ADO1

ISOVER DOMO Warmedammfilz 15 | ADO1
POROTHERM 25-38 N+F (natureplus) 864 | AWO1, AW02
Baumit KlebeSpachtel 1.500 | AWO1

StoSilco K/R/MP

Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadenddmmplatte 18 | AWD1

Baumit EdelPutz Extra 1.500 | AWO1

ROFIX 700 Edelputz weiss

Baumit MPI 25 1.250 | AWO1, AW02
Kalk-Zementputz

ISOVER UNIROLL-CLASSIC 156 | AW02

Lattung 500 | AWO02

Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken

OMEGA-Winddichtung 980 | AW02
Polyethylenbahn, -folie (PE)

Baumit Fertig-Estrich E225 2.000 | EBO1, EB02, ZD01
Zementestrich

Polyethylenbahn 980 | EBO1, EB02, ZD01
Polyethylenbahn, -folie (PE)

steinopor® 700 EPS-W20 (80mm) 20 | EBO1, EBD2
Polystyrol (EPS f. Warmeddmmverbundsysteme WDVS)

Styroporbeton 150 | EBO1, EB02, ZD01
thermotec® BEPS-WD 100R

Stahlbeton 2.400 | EBO1, EB02, ZD01, ADO1
primarosa BASIC/SMART 30 | EBO1, EBO2
Linoleum 1.000 | ZDO1

Rolljet 20 | EBO1, EBO2, ZD01
Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme WDVS)

steinokust® 700 EPS-T 650 (33/30mm) 11 | ZDO1

Polystyrol EPS 30

Unterkontruktion 450 | ZDo1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Luft steh., W-Fluss horizontal 150 < d < =155 mm 1 | ZD0O1

Energieberatung Artmiiller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
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Heizlast
NEU NO Landeskindergarten Haag

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wiarmeverlustes (Heizlast) von Gebauden geman
Energieausweis

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baumeister / Baufirma
Stadtgemeinde Haag
Sparkassenstralie 3

A-3350 Haag
Tel.: 07434 42423 Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -14 °C Standort: Haag
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 34 K beheizten Gebaudeteile: 6.73291 m?
Gebaudehilifliche: 2.723,51 m?
Bauteile " Flich Wiarmed.- Korr-  Korr.- AxUxf
4CN®  koeffiz.  faktor faktor
A u f ffh
) m3q  [Wim*K] 1] 11 [W/K]

ADO01 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 845,29 0,095 0,90 72,07
AWO01 Aulenwand 606,91 0,138 1,00 83,98
AWO02 AuBenwand hinterliiftet 125,82 0,168 1,00 21,16
FE/TU Fenster u. Tiren 300,20 1,193 1,00 358,25
EBO1 erd Boden mit Kautschuk 618,44 0,141 0,70 1,34 81,56
EBO2 erd Boden mit Fliesen 226,85 0,145 0,70 1,34 30,72

Summe OBEN-Bauteile 845,29

Summe UNTEN-Bauteile 845,29

Summe Aufenwandflachen 732,73

Fensteranteil in AuBenwanden 29,1 % 300,20
Summe [WI/K] 648
Waiarmebriicken (pauschal) [WI/K] 66
Transmissions - Leitwert L [W/K] 714
Liiftungs - Leitwert Ly [W/K] 316,49
Gebiude - Heizlast Py [kw] 35,04
‘Flichenbez. Heizlast P, bei einer BGF von 1.691 m* [W/m? BGF] 20,73
Gebdude - Heizlast P, (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 2,00 1/h [kW] 147,85

Die berechnete Heizlast kann von jener gemag ONORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebaude-Normheiziast
gemall ONORM H 7500 bzw. EN SO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 beriicksichtigt nicht die Autheizieistung und gilt nur flir Standardfélle.

Energieberatung Artmiiller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
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- U-Wert Anforderungen
NEU NO Landeskindergarten Haag

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfullt
min max
‘ADO1  Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,09 0,20 Ja
AWO1 AuBenwand 0,14 0:35 Ja
AW02 AuBenwand hinterliftet 0,17 0,35 Ja
EBO1 erd Boden mit Kautschuk 685 350 014 040 Ja
EBO2 erd Boden mit Fliesen 669 350 014 040 Ja
FENSTER UWert U-Wert Erfllt
max
PrifnormmaR Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 1,07 1,70 Ja
PriifnormmaR Typ 2 (T2) (Qegen AuRenluft vertikal) 1,62 1,70 Ja
Einheiten. R-Wert [m?K/W], U-Wert [W/m?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN ISO 8948

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 8

Energieberatung Artmiiller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Projekt: NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 1
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum| AD01
Bauteiltyp:
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946
U - Wert 0,09 [W/m?K]
I M1:30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auf3en nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|ISOVER DOMO Warmedammfilz 0,200 0,039
2|ISOVER DOMO Warmedammfiiz 0,200 0,039
|8 3|Stahlbeton 0,250 2,500
4|abgehangte Decke dazw. *1 0,200 0,120 10,0
Luft steh., W-Fluss n. oben d > 200 mm * 1,660 90,0
5|Rigips Gipskartonplatten *I 0,015 0,210
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,650
Dicke des Bauteils [m] 0,865
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN TS0 6946)
abgehangte Achsabstand [m]: 0,800 Breite [m]: 0,080 Rg +Rg= 0,200
Oberer Grenzwert: R ,= 10,556 Unterer Grenzwert: R, = 10,556 Ry = 10,556 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=17/Ry 0,09 [Wim’K]

*,.. diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Projekt; NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AuBenwand AWO01
Bauteiltyp:
AuBenwand A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,14 [W/m3K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1|Baumit MPI 25 0,015 0,800 0,019
2|POROTHERM 25-38 N+F (natureplus) 0,250 0,259 0,965
3|Baumit KlebeSpachtel 0,004 0,800 0,005
4|Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadendammplatte 0,200 0,033 6,061
[ 5|Baumit KlebeSpachtel 0,004 0,800 0,005
6|Baumit EdelPutz Extra 0,002 0,800 0,003
Dicke des Bauteils [m] 0,475
Summe der Warmeltbergangswidersténde Rgi+R g 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ X Rf + Ry 7,228 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,14 WimK]

Energieberatung Artmiller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Bauteiityp:
Auenwand hinterliiftet |

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,17 [W/m*K]

Projekt; NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 3
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

AuBenwand hinterliiftet AWO02

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] (%]
1|Baumit MPI 25 0,015 0,800
. 2|POROTHERM 25-38 N+F (natureplus) 0,250 0,259
3|Lattung dazw. 0,100 0,120 7,7
ISOVER UNIROLL-CLASSIC 0,038 92,3
4|Lattung dazw. 0,100 0,120 7,7
ISOVER UNIROLL-CLASSIC 0,038 92,3
5|OMEGA-Winddichtung 0,0003 0,170
Dicke des Bauteils [m] 0,465
Zusammengesetzter Bauteil {Berechnung nach ONORM EN 150 6946)
Lattung: Achsabstand [m]: 0,650  Breite [m]: 0,050 Rg +Rg= 0,260
Lattung: Achsabstand [m]: 0,650  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: R1,= 6,1318 Unterer Grenzwert: R,=  5,7598 Rt= 59458 [m’K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,17 [Wim3K]
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Projekt: NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !
erd Boden mit Kautschuk EBO1
Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN iSO 6946
U - Wert 0,14 [W/m?K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auB3en Dicke Leitfahigkeit Durchlaf3w.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
i 1|Kautschukbelag 5 mm # 0,005 0,170 0,029
| 2|Baumit Fertig-Estrich E225 F 0,070 1,400 0,050
[E 3|Polyethylenbahn 0,0001 0,500
4|Rolljet 0,030 0,038 0,789
5|steinopor® 700 EPS-W20 (80mm) 0,080 0,038 2,105
6| Styroporbeton 0,060 0,060 1,000
E 7 |lcoCombi AL GV 45 K # 0,005 0,230 0,022
[ 8|Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
9|primarosa BASIC/SMART 0,100 0,035 2,857
Dicke des Bauteils [m] 0,550
Summe der Warmelbergangswiderstande Rgi+R g 0,170 [m?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + Ry 7,102 [M*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,14 Wim’K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Projekt: NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 5
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: !
erd Boden mit Fliesen EB02
Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,14 [W/m?3K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlaw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Fliesen # 0,015 1,300 0,012
2|Baumit Fertig-Estrich E225 F 0,070 1,400 0,050
" 3|Polyethylenbahn 0,0001 0,500
4|Rolljet 0,030 0,038 0,789
5|steinopor® 700 EPS-W20 (80mm) 0,080 0,038 2,105
6|Styroporbeton 0,050 0,060 0,833
|} 7[lcoCombi AL GV 45 K # 0,005 0,230 0,022
[} 8[Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
9|primarosa BASIC/SMART 0,100 0,035 2,857
Dicke des Bauteils [m] 0,550
Summe der Warmeubergangswiderstande Rgi+R g 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand R1=Rg+ T Ry + Ry 6,918 [m2K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,14 [Wim?K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthélt eine Flachenheizung
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U-Wert Berechnung
NEU NO Landeskindergarten Haag

Projekt: NEU NO Landeskindergarten Haag Blatt-Nr.: 6
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: I
warme Zwischendecke ZD01
Bauteiltyp:
warme Zwischendecke
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,28 [W/mK]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Linoleum 0,005 0,180
2|Baumit Fertig-Estrich E225 F 0,070 1,400
| 3|Polyethylenbahn 0,0001 0,500
4|Rolljet 0,030 0,038
5|steinokust® 700 EPS-T 650 (33/30mm) 0,030 0,044
6|Styroporbeton 0,085 0,060
[} 7|Stahlbeton 0,250 2,500
8|Unterkontruktion dazw. 0,150 0,120 50,0
Luft steh., W-Fluss horizontal 150 < d < =155 mm 0,861 50,0
9|Rigips Gipskartonplatten 0,015 0,210
Dicke des Bauteils [m] 0,615
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN TS0 6846)
Unterkontruktion:  Achsabstand [m]: 0,800  Breite [m]: 0,080 Rg +Rg= 0,260
Oberer Grenzwert: R = 3,6995 Unterer Grenzwert: R, =  3,3698 Ry= 13,5347 [m’K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,28 [Wim*K]

F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
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Geometrieausdruck
NEU NO Landeskindergarten Haag

EG Grundform

- Von EG bis 0OG1
Nr2 a = 20,35 b = 38,18
E lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
BGF 776,96m? BRI 2.808,80m?

Wand W1 73,57m? AWO1l AuBenwand
Wand W2 138,02m2 AWOL

al Wand W3 73,57m? AWO1
Wand W4 138,02m? AWO1
Decke 776,96m2 ZDO1 warme Zwischendecke
Boden 158,52m? EBQZ2 erd Boden mit Fliesen

Teilung 618,44m? EBO1

b
EG gruppenraum
Von EG bis 0G1
Nr18 a = 10,11 b = 1,50
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
BGF 15,17m? BRI 54, 82m?

Wand W1 5,42m? AW0l Aubenwand

Wand W2 -36,55m2 AW01

Wand W3 5,42m? AWO1

Wand W4 36,55m2 AWO1

Decke 15,17m? ZDO1l warme Zwischendecke
Boden 15,17m2 EB02 erd Boden mit Fliesen

EG
Von EG bis 0Gl
a= 9,89 b = 1,55
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
BGF 15,33m? BRI 55,42m?
Wand Wl 5, 60m? AWO1l Aubenwand
Wand W2 -35,75m2 AWO1l
Wand W3 5,60m? AWO1l
Wand W4 35,75m? AWO1l
Decke 15,33m? ZD01l warme Zwischendecke
Boden 15,33m? EB02 erd Boden mit Fliesen
Nr18
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Geometrieausdruck
NEU NO Landeskindergarten Haag

EG teekiiche lager wc
=1 5 “N};‘;{S Von EG bis 0G1l

a= 9,89 b 1,55

N lichte Raumh&he 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
b BGF 15,33m? BRI 55, 42m?
q
i Wand W1 5,60m? AWOl AuBenwand
CH Wand W2 -35,75m2 AWO1
o Wand W3 5,60m? AWOL
d Wand W4 35,75m?* AWO1
Decke 15,33m? zDO1l warme Zwischendecke
Boden 15,33m? EBO2 erd Boden mit Fliesen

I RN Y
7

EG biiro windfang stiege
Von EG bis 0G1

a = 13,16 b = 1,71
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,62 => 3,62m
BGF 22,50m? BRI 81, 35m?
Wand W1 6,18m2 AW02 Aulenwand hinterliiftet
Wand W2 -47,57m? AWO1l AuBenwand
Wand W3 6,18m2 AW02 AuBRenwand hinterliftet
Wand W4 47,57m? AW02
Decke 22,50m? z2D01l warme Zwischendecke
Boden 22,50m? EBO2 erd Boden mit Fliesen
EG Bruttogrundflache [m?]: 845,29
EG Summe grundfliche [m’]
EG Bruttorauminhalt [m3]: 3.055,81
0OG1 Grundform
‘N'é""" Y Von EG bis 0G1l
r a - 20,35 b = 38,18
lichte Raumhthe = 3,15 + obere Decke: 0,65 => 3,80m
BGF 776,96m2? BRI 2.952,46m?3

Wand W1l 77,33m2 AWO1l AuBenwand

Wand W2 145,08m2? AWOl

Wand W3 77,33m2? AWO1

Wand W4 145,08m? AWOLl

Decke 776,96m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -776,96m? ZD01l warme Zwischendecke
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Geometrieausdruck
NEU NO Landeskindergarten Haag

OG1 gruppenraum

" - Von EG bis 0G1l
Nr1g8 a = 10,11 b 1,50
lichte Raumhohe 3,15 + obere Decke: 0,65 => 3,80m

BGF 15,17m? BRI 57, 63m3

Wand W1 5,70m? AWQO1l AuBenwand

Wand W2 -38,42m2? AWO1

Wand W3 5,70m? AWO1

Wand w4 38, 42m? AWQOL

Decke 15,17m? ADQOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -15,17m? ZDO1l warme Zwischendecke

Von EG bis 0G1

a= 9,89 b 1,55

lichte Raumhohe 3,15 + obere Decke: 0,65 => 3,80m
BGF 15,33m? BRI 58,25m3

Wand Wl 5,89m2? AW01l AuBenwand

Wand W2 -37,58m? AWO1

Wand W3 5,89m2 AWO1

Wand W4 37,58m? AWO1

Decke 15,33m? ADQl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -15,33m? ZD01l warme Zwischendecke

Nr 18
OG1 teekiiche lager wc

Von EG bis 0OG1l

Nr18 a= 9,89 b 1,55
lichte Raumh&he 3,15 + obere Decke: 0,65 => 3,80m
BGF 15,33m? BRI 58,25m?

Wand W1 5,89m? AWO0l AuBenwand

Wand W2 -37,58m? AWO1l

Wand W3 5,89m? AW01l

Wand W4 37,58m? AWO1

Decke 15,33m? ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -15,33m? ZD01l warme Zwischendecke
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Geometrieausdruck
NEU NO Landeskindergarten Haag

OG1 biiro windfang stiege

Von EG bis OGlL

a = 13,16 b = 1,71
lichte Raumhéhe = 3,15 + obere Decke: 0,65 => 3,80m
BGF 22,50m? BRI 85, 51m?
Wand W1 6,50m? AW02 AuBenwand hinterliiftet
Wand W2 -50,01m? AW01l AuBenwand
Wand W3 6,50m? AW02 AuBenwand hinterliftet
Wand W4 50,01m? AW02
Decke 22,50m? ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden -22,50m? zZDO01l warme Zwischendecke
0G1 Bruttogrundfldache [m?): 845,29
OG1 Summe OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 3.212,10
Deckenvolumen EB01
Flache 618,44 m? x Dicke 0,55 m = 340,20 m?3
Deckenvolumen EB02
Flache 226,85 m? x Dicke 0,55 m = 124,79 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 464,99
Fassadenstreifen - Automatische Ermiittlung
Wand Boden Dicke Lange Fl&che
AWOl - EBO2 0,550m 113, 10m 62,22m?
= . -y e AWO02 EBO2 0,550m 16,58m 9,12m?2
S s e S
L S AL e
3 & 'l'iﬁhwﬁﬂ“m!ﬁhw_ P ;
i e Pre 14
_ ' | Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenutrailvn
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 1.690,58
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m3]: 6.732,91
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Fenster und Tiiren

NEU NO Landeskindergarten Haag

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
mp  [m] [m3 [Wm?K] [WimPK] [WimK] [m?]  [Wim?K] [WiK]
PrifnormmaR Typ 1 (T1)| 1,23 1,48 1,82 0,70 1,30 0,070 123 1,07 0,50 0,70
PrifnormmaR Typ 2(T2)| 1,23 1,48 1,82 0,70 3,00 0,070 1,23 1,62 0,50 0,70
N
T1| EG Awe1 2 2,60x3,00 260 300 1560 0,70 1,30 0,070 11,83 1,02 1591| 0,50 0,67 1,00 0,00
T1| EG Awo1 6 0,90x1,90 0,90 1,90 10,26 0,70 1,30 0,070 6,10 1,18 12,09| 0,50 0,67 1,00 0,00
T1| EG Awol 2 2,80x0,60 2,80 0,60 3,36 0,70 1,30 0,070 1,76 1,25 4,20| 0,50 0,67 1,00 0,00
T2 | EG Aw01 1 500x86,60 500 660 3300 070 3,00 0,070 2640 1,34  4422| 0,50 0,67 1,00 0,00
T1| EG Awo2 1 240x1,30 240 1,30 3,12 0,70 1,30 0,070 2,04 1,14 3,55/ 0,50 0,67 1,00 0,00
T1 | OG1 Awo1 2 2,80x3,00 2,60 3,00 1560 0,70 1,30 0,070 11,83 1,02 1591/ 0,50 0,90 1,00 0,00
T1 | OG1 Awo1 6 090x1,90 0,90 190 10,26 0,70 1,30 0,070 6,10 1,18 12,09/ 0,50 0,90 1,00 0,00
T | 0G1 Awo1 2 2,80x0,60 2,80 0,60 3,36 0,70 1,30 0,070 1,76 1,25 4,20| 0,50 0,90 1,00 0,00
T | 0OG1 Awo2z 1 240x130 2,40 1,30 3,12 0,70 1,30 0,070 2,04 1,14 3,55| 0,50 0,90 1,00 0,00
23 97,68 115,72
0
T | EG Awo1 2 3,80x220 380 220 1872 070 1,30 0,070 11,78 1,11 18,53| 0,50 0,44 1,00 0,39
T | EG Awo1 2 1,80x060 1,80 0,60 2,16 0,70 1,30 0,070 1,04 1,29 2,79/ 0,50 0,44 1,00 0,39
T1| EG Awo1l 1 1,80x220 1,80 2,20 3,96 0,70 1,30 0,070 2,65 1,13 447|050 0,44 1,00 0,39
T1| EG Awo1l 1 090x220 0,90 2,20 1,98 0,70 1,30 0,070 1,21 1,16 229( 0,50 0,44 1,00 0,39
T1 | OGT Awo1 2 380x220 380 220 1872 070 1,30 0,070 11,78 1,11 18,53| 0,50 0,83 1,00 0,39
T1 | 0OGt Awo1 2 1,80x0,60 1,80 0,60 2,16 0,70 1,30 0,070 1,04 1,29 2,79| 0,50 0,83 1,00 0,39
T1 | OG1 Awo1 1 1,80x220 1,80 2,20 396 0,70 1,30 0,070 2,65 1,13 4,47| 0,50 0,83 1,00 0,39
T | OG1 Awo1 1 090x220 0,90 2,20 1,98 0,70 1,30 0,070 1,21 1,18 2,29/ 0,50 0,70 1,00 0,39
12 49,64 56,16
S
T | EG Awo1 6 180x220 1,80 2,20 23,76 0,70 1,30 0,070 1590 1,13 26,85/ 0,50 0,70 1,00 0,67
T | EG AwW01 6 180x280 1,80 2,80 30,24 0,70 1,30 0,070 21,08 1,0  33,17| 0,50 0,70 1,00 0,67
T2 | EG Awo1 3 1,70x210 1,70 2,10 10,71 0,70 3,00 0,070 8,99 1,74  18,62| 0,50 0,70 1,00 0,67
T1 | OG1 Awo1 4 1,80x220 1,80 2,20 1584 0,70 1,30 0,070 10,60 1,43 17,90/ 0,50 0,90 1,00 0,67
T1 | OG1 AwWo1 4 1,80x280 180 2,80 2016 0,70 1,30 0,070 14,05 1,10 22,12/ 0,50 0,90 1,00 0,67
T1 | OG1 Awol 2 1,80x220 1,80 2,20 7,92 0,70 1,30 0,070 5,30 1,13 8,95 0,50 0,79 1,00 0,67
T1 | OG1 Awo1 2 1,80x280 1,80 2,80 10,08 0,70 1,30 0,070 7,03 1,10 11,06/ 0,50 0,79 1,00 0,67
T2 | 0OG1 Awo1 3 1,70x2,10 170 210 10,71 0,70 3,00 0,070 6,99 1,74  18,62| 0,50 0,70 1,00 0,67
30 129,42 157,29
W
M| EG AW01 1 0,90x120 0,80 1,90 1,71 0,70 1,30 0,070 1,02 1,18 2,01| 0,50 0,44 1,00 0,39
T1| EG Awo1l 3 1,80x0,60 1,80 0,60 3,24 0,70 1,30 0,070 1,56 1,29 4,19| 0,50 0,44 1,00 0,39
T | EG Awo1 1 1,80x220 1,80 220 3,86 0,70 1,30 0,070 2,65 1,13 4,47| 0,50 0,44 1,00 0,39
T1| EG Awo1 1 WCtire 0,80 210 1,68 1,67 2,81 1,00 0,39
T1| EG Awo1 1 090x220 0,90 2,20 1,98 0,70 1,30 0,070 1,21 1,16 2,29] 0,50 0,44 1,00 0,39
T1 | OG1 Awo1 1 0,90x1,90 0,90 1,90 1,71 0,70 1,30 0,070 1,02 1,18 2,01/ 0,50 0,83 1,00 0,39
T1 | OG1 Awo1 3 1,80x0,60 1,80 0,60 324 0,70 1,30 0,070 1,56 1,29 419/ 0,50 0,83 1,00 0,39
T | 0G1 Awo1 1 1,80x220 1,80 220 396 0,70 1,30 0,070 2,65 1,13 4,47| 0,50 0,83 1,00 0,39
T | 0G1 Awo1 1 0,90x220 0,9 2,20 1,98 0,70 1,30 0,070 1,21 1,16 2,20| 0,50 0,70 1,00 0,39
13 23,46 28,73
Summe 78 300,20 357,90
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Fenster und Tiiren
NEU NO Landeskindergarten Haag

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewerl. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

Typ... Prifnormmallyp
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil

NEU NO Landeskindergarten Haag

Bezeichnung - Glas/Rahmen

Bezeichnung Rb.re Rbli Rb.ob Rb.u Anteilf Stulp Stb. Pfost Pfb. |H-Spr.V-Spr. Spb.
[m] [m] [m] [m] {%]|Anz. [m] Anz. [m] | Anz. Anz. [m]
2,60 x 3,00 0,120 0,120 0,120 0,120 24| 1 0,120 1 0,120 |Rekord Kunststofffenster
70 Ua 0.7
0,90 x 1,90 0,120 0,120 0,120 0,120 41 1 0,120 Rerl?g:d I?unststofﬁenster
70mm Ug 0.7
2,80 x 0,60 0,120 0,120 0,120 0,120 48 1 0,120 Re%rr‘d I'(Junststofffenster
70 Ua 0.7
2,40x 1,30 0,120 0,120 0,120 0,120 35 1 0,120 1 0,120 Rewgpd Igunststofffenster
70mm Ua 0.7
5,00 x 6,60 0,120 0,120 0,120 0,120 20 1 0,120 2 0,120 3 0,120 ?Cl'/l_\lIJCO Corona CT 70 MD
3,80x2,20 0120 0120 0120 0120 30 3 0120] 1 0,120 |Rekord Kunststofffenster
0 Ua 0.7
1,80 x 0,60 0,120 0,120 0,120 0,120 52 1 0,120 -'ée%?d Igunststofffenster
70mm Ua 0.7
1,80 x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 33 1 0,120 1 0,120 | Rekord Kunststofffenster
70mm Ua 0.7
0,90 x 2,20 0,120 0,120 0,120 0,120 39 1 0,120 ReTgr‘d Igunststofffenster
70mm Uag 0.7
1,80 % 2,80 0,120 0120 0,120 0,120 30 1 04120 1 0,120 | Rekord Kunststofffenster
70mm Ua 0.7
1,70x 2,10 0,120 0,120 0,120 0,120 35 1 0,120 1 0,120 ?C%JCO Corona CT 70 MD
Prufnormmaf Typ 1 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Rg?(orlé Kunststofffenster
mn 70mm Ua 0.7
Prifnormmat Typ 2 0,120 0,120 0,120 0,120 33 SCHUCQ Corona CT 70 MD
T2) TopAlu
Rb.lire,obu ... Rahmenbreite links, rechis,oben, unten [m] Antell {%] ... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Stb. Stuipbreite [mj]

Pib. ... Pfostenbreite {m]

H-8pr. Anz
V-Spr. Anz

...... Anzahl der horizontalen Sprossen

...... Anzaht der vertikalen Sprossen

Spb. ... Sprossenbreite [m]
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Monatsbilanz Standort HWB
NEU NO Landeskindergarten Haag

Standort: Haag
BGF [m? = 1.690,58 LTW/K]= 714,07 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m3] = 6.732,91 Lv[WIK]= 316,49 gih W/m?] = 3,75

' Monate Tage  Mittlere Transmissions- Liiffungs- Wérme- ~ Innéré ~ “Soldfe Gesamt- Verhaltnis: Ausnuiz- “Wirme- |

AuBen- warme- warme-  verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad: bedarf /

tempetaturen  vetluste verluste , " Verlust: ‘
°cl - . [KWhia] [kWhia} [kWh/a] [kWhi/a] [kWhia] {KWha] [kWh/aj}
Janner 31 -1,72 11.539 5.136 16.675 5.226 1.672 6.898 0,41 1,00 9.778
Februar 28 0,17 9.514 4142  13.656 4.671 2.542 7.213 0,53 1,00 6.453
Marz 31 4,04 8.481 3.774 12.255 5.226 3.524 8.749 0,71 0,99 3.624
April 30 8,49 5.920 2617 8.537 5.041 3.903 8.944 1,05 0,88 672
Mai 31 13,07 3.684 1.640 5.324 5.226 4.766 9.992 1,88 0,53 8
Juni 30 16,13 1.987 878 2.866 5.041 4.445 9.486 3,31 0,30 0
Juli 31 17,91 1.112 495 1.607 5.226 4.733 9.959 6,20 0,16 0
August 31 17,40 1.384 616 1.999 5.226 4.461 9.686 4,84 0,21 0
September 30 14,16 3.004 1.328 4,332 5.041 3.865 8.906 2,06 0,49 3
Oktober 31 9,04 5.824 2.592 8.416 5.226 3.098 8.324 0,99 0,91 871
November 30 3,55 8.456 3.738 12.193 5.041 1.810 6.851 0,56 1,00 5.357
Dezember 31 -0,34 10.804 4808 15.612 5.226 1.422 6.648 0,43 1,00 8.966
Gesamt 365 71.711 31.763 103.474 61.414 40.242 101.656 35.733

nutzbare Gewinne: 43144 24598 67.741

EKZ= 21,14 kWhimta °
EKZ= 531 kWhim*a
Ende Heizperiode: 05.04.
Beginn Heizperiode: 20.10.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
NEU NO Landeskindergarten Haag

Standort: Referenzklima

BGF [m?*] = 1.690,58 LT[WIK]= 714,98 Innentemp.[°C]= 20

BRI [m]= 6.732,91 Lv[W/K]l= 316,49 gih [W/m? = 3,75
Monate Tage  Mitilere  Transmissions- Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaitnis Ausnutz- Wérme-
AuRen- warme- warme-  verluste Gewinne. Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf

temperaturen  verluste verluste Veriust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]l [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [KWh/a]
Jénner 31 -1,563 11.453 5.091 16.543 5.226 1.731 6.956 0,42 1,00 9.588
Februar 28 0,73 9.259 4.025 13.284 4.671 2.687 7.358 0,55 1,00 5.941
Mérz 31 4,81 8.080 3.591 11.672 5.226 3.652 8.878 0,76 0,98 2.979
April 30 9,62 5.343 2.359 7.702 5.041 4.039 9.080 1,18 0,81 318
Mai 31 14,20 3.085 1.371 4.457 5.226 4934 10.160 2,28 0,44 1
Juni 30 17,33 1.374 607 1.981 5.041 4,763 9.804 4,95 0,20 0
Juli 31 19,12 468 208 676 5.226 4956 10.182 15,06 0,07 0
August 31 18,56 766 340 1.106 5.226 4.580 9.805 8,86 0,11 0
September 30 15,03 2.558 1.129 3.688 5.041 3.928 8.969 2,43 0,41 1
Oktober 31 9,64 5.511 2.449 7.960 5.226 3.158 8.384 1,05 0,88 612
November 30 4,16 8.154 3.600 11.754 5.041 1.807 6.848 0,58 1,00 4.926
Dezember 31 0,19 10.538 4684 15222 5.226 1.432 6.658 0,44 1,00 8.566
Gesamt 365 66.590 29.455 96.046 61.414 41.666 103.080 32.933
nutzbare Gewinne: 40.252 22.861 63.113

EKZ = 19,48 kWh/m?a
EKZ= 4,89 kWh/m’a
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Monatshilanzv Standort KB
NEU NO Landeskindergarten Haag

Standort: Haag

BGF [m?*]= 1.690,58 LT[W/K]= 714,07 Innentemp.[°C]= 26
BRI [m®]= 6.732,91 qic W/m?] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate ~~ Tade  Mittlere Transmissions- Liffungs-" W&imeé- Innéfe ~ Solaie’ Gesamb Vérhélinis Ausniutz- ‘
Auflen- warme- wamme- verluste Gewinne Gewinne Gewinfe Gewinn/ ungsgrad bedarf
:temperaturen. verluste veruste ‘ Vetlust
°C] {kWhtal [kWh[a] [kWhia] [KWhia] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/za]
Jénner 31 -1 72 13.151 6 554 ﬁQ.TOé 10.451 1. 672 12.124 0,62 1,00 55
Februar 28 0,17 11.068 5.385 16.463 9.342 2542 11.884 0,72 0,99 170
Marz 31 4,04 10.420 5193 15613 10.451 3.524 13.975 0,90 0,94 787
April 30 8,49 8.042 3.980 12.022 10.082 3.903 13.985 1,16 0,82 2.500
Mai 31 13,07 6.137 3.058 9.195 10.451 4766 15218 1,66 0,60 6.059
Juni 30 16,13 4.530 2.242 6.772 10.082 4445 14.527 2,15 047 7.758
Juli 31 17,91 3.840 1.914 5753 10.451 4733 15185 2,64 0,38 9.432
August 31 17,40 4.082 2.034 6.116  10.451 4.461 14912 2,44 0,41 8.797
September 30 14,16 5.437 2.691 8.129 10.082 3.865 13.947 1,72 0,58 5.842
Oktober 31 9,04 8.048 4011 12.058 10.451 3.098 13.550 1,12 0,84 2.149
November 30 3,55 10.306 5.101 15.407 10.082 1.810 11.892 0,77 0,98 272
Dezember 31 -0,34 12.495 6.227 18722 10.451 1.422 11.873 0,63 0,99 68
Gesamt 365 97.554 48.401 145.955 122.828 40.242 163.070 43.888
KB = 25,96 kWhim?a

KB= 25.960 Whim?a
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Monatsbhilanzv Referenzklima KB
NEU NO Landeskindergarten Haag

Standort: Referenzklima

BGF [m*] = 1.690,58 LT [WIK] = 714,98 Innentemp.[°’C]= 26
BRI[m%= 6.732,91 gic [Wim? = 7,50 fcorr= 1,00
Monate™  Tage Mittlere  Transmissions- Liftungs- Warme- Innere  Solare  Gesamt- Verhéltnis Ausnutz-  Kuhl-
Aulien- warme- warme- veriuste Gewinne' Gewinne Gewinne Gewinn/ ungsgrad bedarf
temperaturen verluste verluste Verlust
[°C] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a]
Janner 31 -1,63 13.080 3.673 16.753 0 1.731 1.731 0,10 1,00 0
Februar 28 0,73 10.844 3.045 13.890 0 2.687 2.687 0,19 1,00 0
Méarz 31 4,81 10.068 2.827 12.895 0 3.652 3.652 0,28 1,00 0
April 30 9,62 7.531 2.115 9.646 0 4.039 4.039 0,42 1,00 0
Mai 31 14,20 5.606 1.574 7.181 0 4.934 4934 0,69 0,99 31
Juni 30 17,33 3.986 1.119 5.106 0 4.763 4763 0,93 0,94 283
Juli 31 19,12 3.269 918 4187 0 4.956 4.956 1,18 0,82 901
August 31 18,56 3.535 993 4.528 0 4.580 4.580 1,01 0,91 426
September 30 15,03 5.044 1.416 6.460 0 3.928 3.928 0,61 1,00 9
Oktober 31 9,64 7.773 2.183 9.956 0 3.158 3.158 0,32 1,00 0
November 30 4,16 10.042 2.820 12.862 0 1.807 1.807 0,14 1,00 0
Dezember 31 0,19 12.263 3444 15.706 0 1.432 1.432 0,09 1,00 0
Gesamt 365 93.040 26.129 119.168 0 41.666 41.666 1.650

KB* = 0,25 kWh/m?a
KB* = 245,08 Wh/m3a
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RH-Eingabe
NEU NO Landeskindergarten Haag

Raumheizung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Raumheizung gebdudezentral

Warmeabgabe

Wirmeabgabetyp Flachenheizung

Systemtemperatur Heizung 35°/28° - Flachenheizung

Regelfihigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wirmeverteilung

gedammt Verhaltnis AuBen- Dammung
Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen
Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja
Steigleitungen Ja 2/3 Ja
Anbindeleitungen Nein 20,0 Nein

Le““ngnS]'énge Langen It. Default

68,14 Kkonditionierter Bereich

126,34 konditionierter Bereich
442,20

Warmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Waiarmebereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwailzpumpe 326,37 W Defauliwert
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WWB-Eingabe
NEU NO Landeskindergarten Haag

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral

Heizperiode kombiniert mit Warmebereitschaftssystem Raumheizung

Warmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wairmeverteilung ohne Zirkulation

gedammt Verhaltnis Aullen-  Da&mmung Leitungslénge |

Dammstoffdicke zu Durchmesser Armaturen [m] Langen It. Default

Rohrdurchmesser [mm]
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 23,42 konditionierter Bereich
Steigleitungen Nein 30,0 Ja 63,17 konditionierter Bereich
Stichleitungen Nein 20,0 252,68 Material Stahl 2,42 W/m
Wairmespeicher
Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994
Nennvolumen 5001 freie Eingabe des Nennvolumens
Warmebereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elekirische Leistung

Speicherladepumpe

140,02 W Defaultwert

Energieberatung Artmuller, 0676 6192359, helmut.artmueller@aon.at
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2010,021116 REPWWBEIN1 - Niederdsterreich Projektnr. 2834 24.03.2010 15:41

Bearbeiter Artmuiller
Seite 30



WP-Eingabe
NEU NO Landeskindergarten Haag

Warmepumpe - Eingabedaten

Warmepumpenart Sole / Wasser
Betriebsart Monovalenter Betrieb
Anlagentyp WWWB (Warmwasserwarmebedarf) und HWB (Heizwarmebedarf)

Sonstige Einstellungen

Nennleistung 20 kW
Jahresarbeitszahl 4

Typ W35

Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr ab 2005
Verlegungsart tiefverlegt
Modulierung modulierender Betrieb

Hilfsenergie - Warmepumpe
el. Leistungsbedarf 750 W Defaultwert
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Heizenergiebedarf
NEU NO Landeskindergarten Haag

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB) 16.096 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) 22.750

Heizwarmebedarf - HWB

Transmissionswarmeverluste 71.711
Liftungswarmeverluste 31.763
Wirmeverluste 103.474 kWh/a
Solare Warmegewinne 24.598

Innere Warmegewinne 43.144
Warmegewinne 67.741 kWh/a
Heizwarmebedarf 35.733 kWh/a

Warmwasserbereitung - WWB
Wirmeenergie

Warmwasserwarmebedarf (WWW8) 15.917
Verluste der Warmeabgabe 423
Verluste der Warmeverteilung 8.989
Verluste des Warmespeichers 857
Verluste der Warmebereitstellung 0
Verluste Warmwasserbereitung 10.269 kWh/a
Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung 0
Energiebedarf Warmespeicherung 553
Energiebedarf Warmebereitstellung 0
Summe Hilfsenergiebedarf 553 kWh/a
HEB-WW (Warmwasser) 4.141 kWh/a
HTEB-WW (Warmwasser) -11.775 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTER) kann durch Warmeertrage der Warmepumpe, Sclaraniage oder durch Warmertickgewinnung von Verlusten aus
Leitungen aufireten.
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Heizenergiebedarf

NEU NO Landeskindergarten Haag

Wirmeenergie

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Raumheizung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe
Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-RH (Raumheizung)
HTEB-RH (Raumheizung)

Raumheizung - RH

4.390
5.056
0
0

9.446 kWh/a

707
0
0

707 kWh/a

5.959 kWh/a
-29.773 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Warmeertrdge der Warmepumpe, Solarantage oder durch Warmeriickgewinnung von Verlusten aus

Leitungen auftreten.

Wirmeenergie

Raumheizung
Warmwasserbereitung

Netto Warmeertrag

Hilfsenergie
Warmepumpe

Summe Hilfsenergiebedarf

Wirmepumpe - WP
-26.158
-22.044

-48.202 kWh/a

1.900

1.900 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste

Raumheizung -9.215

Warmwasserbereitung -6.910
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Beleuchtungsenergiebedarf
NEU NO Landeskindergarten Haag

Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Tageslicht-Teilbetriebsfaktor
Belegungs-Teiibetriebsfaktor

Eingabewerte

Gebaudetyp Kindergarten
Zeit Tageslichtnutzung 2860 h
Zeit Kunstlichtnutzung 368 h
Notbeleuchtung vorhanden O

1 ,0 {Handschaltung)
1 ,0 (Handschaltung)

Konstantlichtfaktor 0,83
Leerlaufverlust-Leistungen:
Leuchten fur Notbeleuchtung 0 kWh/(m?a)
Beleuchtungskontrollgerate im Standby 0 kWh/(m?a)
Raumaufteilung Leuchtmittel Art der Leuchte Anteil
[%]
Raum 1 Leuchtstofflampe T26 mit indirekte Wandleuchten, 100
EVG Indirektleuchten
Ergebnisse
BruttogescholRflache 1690,6 m?
bendtigte Bewertungsleistung fiir elektrische Beleuchtung 12679 W
jahrliche Beleuchtungsenergie 33971 kWh/a
effektive jahrliche Betriebsstunden 3228 h
LENI Benchmark 24,8 kWh/m?
LENI 20,1 kWh/m?3a
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