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BEZEICHNUNG
Erwin Proll, Zubau

Gebaude(-teil) Zubau

Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen
Strale Ernst-Huber-Stralte 18
PLZ/Ort 3350 Haag
Grundstucksnr. 396/2

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr.

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2023
Letzte Verénderung
Katastralgemeinde Haag Stadt
KG-Nr. 3112
Seehohe 346 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWB&.i: Der Refi Heizwi
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlcksichtigung allfalliger Ertrage aus WarmerGckgewinnung, zu halten,

bedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen

WWWB: Der War drmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert fi it

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems bertcksichtigl, dazu
zéhlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie

KB: Der Kiihibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Raumen abgefihrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeucht iebedarf wird der allfallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt,

KEB: Beim Kihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhibedarf die Verluste des
Kuhlsystems und der Kaltebereitstellung berlcksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahlen

BelEB: der Beleucht giebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung

Alle Werte gelten unter der A h

Sie geben den Jahresbedarf pro Quadr beheizt

HWB Rget sk PEB sk f Gee sk

CO 204,k

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten

EEB: Der End gl zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifalligen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuzlglich eines dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abziglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich des dafur
notwendigen Hilfsenergi jarfs und and its einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlielllich der Verluste in
allen Vorketten Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB e ) und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlielich jener fur Vorketten

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und
Geodynamik fur die Jahre 1878 bis 2007 gegeniber der Vorfassung aktualisiert

Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Viorgaben der OIB-Richtlinie 6  Energieeinsparung und Wammeschulz' des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie

2010/31/EU vom 19 Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energi Vorlage-G
ionsfaktoren fur Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 - 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregein unterstellt

Ermittiung m fur die Kor

(EAVG). Der
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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nsTiTuT FUR BauTEcHnik Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:
Brutto-Grundflache (BGF) 602,8 m? Heiztage 226 d Art der Liftung RLT mit WRG
Bezugsflache (BF) 4822 m? Heizgradtage 3663 Kd Solarthermie -m?
Brutto-Volumen (Vg) 24142 m? Klimaregion NF Photovoltaik 28,2 kWp
Gebaude-Huliflache (A) 12934 m? Norm-AuRentemperatur -140°C Stromspeicher -
Kompaktheit (A/V) 0,54 1/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 1,87m mittlerer U-Wert 0,22 Wim*K WW-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-BGF -m? LEK -Wert 16,84 RH-WB-System (primar)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Nachweis liber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor

Ergebnisse Anforderungen
Referenz-Heizwarmebedarf HWBRrefrk = 34,3 kWh/m?*a entspricht HWBRefrk zul = 55,7 kWh/m?*a
Heizwarmebedarf HWBrk = 26,6 kWh/m?a
AuBeninduzierter Kiihlbedarf KB*rk = 0,5 kWh/m?a entspricht KB%Rkzu = 1,0 kWhim*a
Endenergiebedarf EEBrk = 32,5 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feceerk = 045 entspricht feEERKzW = 0,75
Erneuerbarer Anteil n.ern. Anteil geringer als 20 % der HEB Anf. entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder c
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
Referenz-Heizwarmebedarf Qnrefsk = 23811 kWh/a HWBRetsk = 39,5 kWhim?a
Heizwarmebedarf Qrsk = 18750 kWh/a HWBsk = 31,1 kWh/im?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 1621 kWh/a WWWB = 27 kWh/m?*a
Heizenergiebedarf Quessk = 11854 kWh/a HEBsk = 19,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eanvzww = 1,08
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzry = 0,43
Energieaufwandszahl Heizen eawzH = 047
Betriebsstrombedarf Qpsg = 1267 kWh/a BSB = 21 kWh/m?a
Kiihlbedarf Qresk = 8610 kWh/a KBsk = 14,3 kWh/m?a
Kiihlenergiebedarf Qkepsk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QBefeB SK = - kWh/a BefEBsk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpgeles = 11 959 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeepsk = 20 540 kWh/a EEBsk = 34,1 kWh/m?a
Primarenergiebedarf Qpessk = 33481 kWh/a PEBsk = 55,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar QpeBnem SK = 20 951 kWh/a PEBnemn sk = 34,8 kWhim?a
Priméarenergiebedarf erneuerbar Qpegem sk = 12 530 kWh/a PEBem sk = 20,8 kWh/m?a
aquivalente Kohlendioxidemissionen Qcozeqsk = 4 663 kg/a COgz2eqsk = 7,7 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,45
Photovoltaik-Export QpveE sk = 21 142 kWh/a PVEEexporTsk = 35,1 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Bauwerk Consult Oppenauer GmbH
Ausstellungsdatum 20.08.2023 Steinfeldstralie 13, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Gultigkeitsdatum 19.08.2033 Unterschrift BAUWERK COtisuLT
Geschaftszahl ' A Lf‘f’"“ Jf%.l

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieltlich der Information. Aufarund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten Insbesondere Nutzungsenheiten unterschiediicher Lage konnen aus Grunden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

hier angegebenen abweichen

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Datenblatt GEQ
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin Préll,

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRefsk 40  fgeg,sk 0,45

Geb&dudedaten
Brutto-Grundflache BGF 603 m? charakteristische Lénge I, 1,87 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 2414 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,54 m~'
Gebaudenhliflache Ag 1293 m?

Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 17.07.2023, Plannr. 0228-01
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, 17.07.2023
Haustechnik Daten: Angabe Planer, August 2023

Haustechniksystem

Raumbheizung: Warmepumpe bivalent parallel (Sole/Wasser) + Stromheizung direkt (Strom +
Strom)

Warmwasser Warmepumpe bivalent parallel (Sole/Wasser) + Stromheizung direkt (Strom +
Strom)

Luftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,22; Blower-Door: 1,50;
Plattenwarmeaustauscher (73%) ohne Feuchtelbertragung ab 2018; kein
Erdwarmetauscher

Photovoltaik-System: 29 2kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN IS0 6946 / Fenster nach ON EN 1SO 10077-1 / Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:

ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6-1 /ON H 5056-1 /ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ONEN ISO 13790 /ON EN SO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiiller
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Bauteil Anforderungen
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max
AD02 5 Dachbodendecke Neubau 0,10 0,20 Ja
AW03 1 AW Neubau 0,16 0,35 Ja
EB0O3 3 FuBboden Neubau 6,51 3,50 0,15 0,40 Ja
FDO1 6 Flachdach OG Neubau 0,11 0,20 Ja
FD02 8 Flachdach EG Neubau 0,10 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfillt
max
Priafnormmal Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,82 1,70 Ja

U-Wert berechnet nach ONORM EN IS0 6946

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiller
p2023,243701 REPBTUWERTE1 01921 - Niederbsterreich 20.08.2023 17:45 Seite 4



OlI3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Datum BAUBOOK: 08.05.2023 \ B 241423 m? | = 1,87 m
Apg 1293,38 m? KOF 1596,28 m*
BGF 602,77m*  Up 022 WmkK
Bauteile Flache PENRT GWP AP AOI3
A
[m?] [MJ] [kg CO2] [kg SO2]
ADO02 5 Dachbodendecke Neubau 2075 2772775 265219 100,3 1303
AWO03 1 AW Neubau 4210 3660174 24 3219 72,9 61,7
FDO1 6 Flachdach OG Neubau 24,7 41 662,6 31134 89 1255
FD02 8 Flachdach EG Neubau 138,4 247 817,0 18 050,9 522 1317
EB03 3 Fulboden Neubau 370,6 560 039,1 45 504,0 1256 1160
ZWO01 Zwischenwand zu Bestand 70,7 65 682,6 5232 4 148 13
ZD02 4 Zwischendecke Neubau 2322 3000999 28 866,8 750 106,9
FE/TU Fenster und Tiiren 131,2 304 469,8 149122 774 1750
Siiing 2163066 166 523 527
PENRT (Prim&renergieinhalt nicht ern.) [MJ/m? KOF] 1 355,08
Okoindex PENRT Ol PENRT Punkte 85,51
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 104,32
Okoindex GWP Ol GWP Punkte 77,16
AP (Versauerung) [kg SO2/m? KOF] 0,33
Okoindex AP Ol AP Punkte 48,10
OI3-Ic (Okoindex) 54,51

15

= r."i .';_'“ :‘.‘ ", l_.-.'

sehr gering

0I3-Ic = (PENRT + GWP + AP) / (2+lc)

30

bkologiéche Belastung

sehr hoch

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192358,
Bearbeiter Artmuller
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OI3-Schichten

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Schichtbezeichnung Dichte | im Bauteil
Ol13-Bezeichnung [kg/m?]

Stahlbeton 2400 | EBO3, ZD02, ADO2, FDO1, FDO2
Stahlbeton 160 kg/m* Armierungsstahl (2 Vol.%)

Steinwolle MW(SW)-W (40 kg/m?) 40 | ADO2
Baumit MPI 26 1250 | AWO03, ZW01
POROTHERM 25-38 Plan 800 | AWOD3
Synthesa Capatect Top-Fix-Kleber 1500 | AWO3
EPS-F (15.8 kg/m?) 16 | AWO03
Synthesa Capatect Haftmortel fein 1450 | AWO3
Synthesa Capatect MK-Reibputz 1450 | AW03
Baumit Estriche 2000 | EBO3, ZD02
austyrol EPS-T 650 11 | EBO3, ZD02
EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 20 | EBO3
Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 135 | EBO3, ZD02
AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF 34 | EBO3
EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 30-40cm Gefélle 20 | FDO1
EPS-W 20 (19.5 kg/m?)

EPS-W 25 (23 kg/m?) 28-42cm Gefélle 23 | FDO2
EPS-W 25 (23 kg/m?)

Baumit MPI 25 1250 | ZWO01
Baumit MPI 26

POROTHERM 25-38 N+F (natureplus) 800 | ZW01
POROTHERM 25-38 Plan

POROTHERM 20-50 Plan 850 | ZW01

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast Abschatzung

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Abschitzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr
Stadtgemeinde Haag
Hauptplatz 4

3350 Haag

Tel.. 0743442423

Baumeister / Baufirma / Bautrager / Planer

Tel.:

Norm-Auf3entemperatur: -14 °C Standort: Haag
Berechnungs-Raumtemperatur: 2250 Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36 K beheizten Geb&udeteile: 241423 m?
Gebaudehilliflache: 1293,38 m?
Bauteile 2 Warmed.- Korr.- :
Flache koeffizient faktor Leitwert
A U f
[m?] [Wim? K] (1] [WIK]
ADO02 5 Dachbodendecke Neubau 207 45 0,097 0,90 18,13
AWO03 1 AW Neubau 421,02 0,160 1,00 67,22
FD0O1 6 Flachdach OG Neubau 2473 0,106 1,00 2,62
FD02 8 Flachdach EG Neubau 138,42 0,100 1,00 13,89
FE/TU Fenster u. Turen 131,16 0,858 112,48
EB0O3 3 Fullboden Neubau 370,60 0,148 0,70 38,40
ZW01 Zwischenwand zu Bestand 70,72 0,493
Summe OBEN-Bauteile 370,60
Summe UNTEN-Bauteile 370,60
Summe Aullenwandflachen 421,02
Summe Wandflachen zum Bestand 70,72
Fensteranteil in AulRenwanden 23,8 % 131,16
Summe [WI/K] 253
Wirmebriicken (vereinfacht) [WIK] 28
Transmissions - Leitwert [W/K] 287,05
Liftungs - Leitwert [WI/K] 490,22
Gebidude-Heizlast Abschidtzung Luftwechsel = 1,15 1/h [kW] 28,0
Flichenbez. Heizlast Abschédtzung (603 m?) [W/m? BGF] 46,42

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr : 1
Landeskindergarten Dr. Erwin Préll, Zubau
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
5 Dachbodendecke Neubau ADO02
Bauteiltyp:
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,10 [W/m3K]
| M1:30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auflen nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1| Steinwolle MW(SW)-W (40 kg/m?) 0,200 0,040
2|Steinwolle MW(SW)-W (40 kg/m?) 0,200 0,040
I 3[Stahlbeton 0,250 2,500
4|Abhéngung dazw. #* 0,135 0,120 3,3
Luft steh., W-Fluss n. oben 131 <d <= 135 mm £ 0,844 96,7
E 5|Schallschutzplatte #* 0,015 0,350
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,650
Dicke des Bauteils [m] 0,800
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN SO 6946)
Abhangung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]: 0,010 R, +R,= 0,200
Oberer Grenzwert: R o= 10,300 Unterer Grenzwert: R, = 10,300 Rt = 10,300 [m*K/W]
Wérmedurchgangskoef'f'izient U=1/R¢ 0,10 [W/mZ3K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuller
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U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr : 2
Landeskindergarten Dr. Erwin Préll, Zubau

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

1 AW Neubau AWO03

Bauteiltyp:

AuBenwand |

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,16 [W/m3K]

%
‘i
£
el
B
&
;
L2
b
¥
¢

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulen Dicke Leitfahigkeit DurchlalBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Baumit MPI 26 0,015 0,600 0,025
2|POROTHERM 25-38 Plan 0,250 0,237 1,055
3|Synthesa Capatect Top-Fix-Kleber 0,004 1,000 0,004
4|EPS-F (15.8 kg/m?®) 0,200 0,040 5,000
5|Synthesa Capatect Haftmértel fein 0,004 1,000 0,004
6|Synthesa Capatect MK-Reibputz 0,003 0,500 0,006
Dicke des Bauteils [m] 0,476
Summe der Warmeubergangswiderstande Rei* R ga 0,170 [m?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg+ T Ry + Ry 6,264 [Mm?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,16 [Wim?K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuller
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U-Wert Berechnung

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag,
Landeskindergarten Dr. Erwin Proll, Zubau
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

erdanliegender FuBRboden (<=1,5m unter Erdreich)

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
3 FuBRboden Neubau EBO03
Bauteiltyp:

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,15 [W/m3K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d Y R=d/A

von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlal3w.

Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]

1|Tarkett Linoleumboden 0,005 0,170 0,029

E 2|Baumit Estriche F 0,070 1,400 0,050

3|austyrol EPS-T 650 0,030 0,042 0,714

4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 0,060 0,038 1,679

5|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m?® 0,080 0,060 1,333

6|I1ZOTEM GV 45 0,005 0,230 0,022

E 7 |Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

8|AUSTROTHERM XPS TOP 50 SF 0,100 0,036 2,778
Dicke des Bauteils [m] 0,550

Summe der Warmeulbergangswidersténde Reg*R g 0,170 [Mm*K/W]

Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg+ T Ry + R, 6,755 [m2K/W]

Warmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,15 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,243701 REPBAUTEILE1 01921 - Niederosterreich 20.08.2023 17:45

Bearbeiter Artmiller
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U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr.: 4
Landeskindergarten Dr. Erwin Préll, Zubau

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A

6 Flachdach OG Neubau FDO1

Bauteiltyp:
AuRendecke, Warmestrom nach oben

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,11 [W/m3K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A Anteil
von auflen nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?) #* 0,060 0,700
2|Vlies PE #* 0,003 0,500
3|Gummi, EPDM #* 0,003 0,250
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 30-40cm Gefalle 0,350 0,038
E 5|Aluminium Dampfsperre # 0,001 2210
6|Stahlbeton 0,250 2,500
7|Abhangung dazw. #* 0135 0,120 3.3
Luft steh., W-Fluss n. oben 131 <d <= 135 mm #* 0,844 96,7
E 8|Schallschutzplatte #* 0015 0,350
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,601
Dicke des Bauteils [m] 0,816
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Abhangung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]: 0,010 R, +R,= 0,140
Oberer Grenzwert: R ;= 9,4505 Unterer Grenzwert: R, = 9,4505 Rt = 94505 [m*K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/R¢ 0,11 [Wim?K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuller
p2023,243701 REPBAUTEILE1 01921 - Nieder&sterreich 20.08.2023 17:45 Seite 11



U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr.: 5
Landeskindergarten Dr. Erwin Préll, Zubau
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
8 Flachdach EG Neubau FDO2
Bauteiltyp:
AuBendecke, Warmestrom nach oben
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,10 [W/m?K]
| M 1: 30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auf3en nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Erde feucht #*| 0,060 3,000
2|Vlies PE #* 0,003 0,500
3|Bitumierte Drainageplatte #*[ 0,040 1,000
4|Gummigranulatmatte #* 0,003 0,170
5|Gummi, EPDM #*| 0,003 0,250
6|EPS-W 25 (23 kg/m?) 28-42cm Gefalle 0,350 0,036
7 |Aluminium Dampfsperre # 0,001 221,0
8|Stahlbeton 0,250 2,500
9|Abhangung dazw. #* 0,135 0,120 3.3
Luft steh., W-Fluss n. oben 131 <d <= 135 mm # 0,844 96,7
Il 0[Schallschutzplatte #* 0,015 0,350
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,601
Dicke des Bauteils [m] 0,859
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Abhangung: Achsabstand [m]: 0,300 Breite [m]: 0,010 R, +R..= 0,140
Oberer Grenzwert: R o= 9,9622  Unterer Grenzwert: R,=  9,9622 Ry= 99622 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,10 [Wim?K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiuller
p2023,243701 REPBAUTEILE1 01921 - Niedertsterreich 20.08.2023 17:45 Seite 12



U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr.: 6
Landeskindergarten Dr. Erwin Préll, Zubau
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: l
4 Zwischendecke Neubau ZD02
Bauteiltyp:
warme Zwischendecke
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,34 [W/m3K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach aulBen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1| Tarkett Linoleumbdden # 0,005 0,170
[ 2|Baumit Estriche F 0,070 1,400
3|austyrol EPS-T 650 0,030 0,042
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m?* 0,095 0,060
I 5/stahlbeton 0,250 2,500
6|Abha&ngung dazw. i 0,135 0,120 3.3
Luft steh., W-Fluss n. oben 131 <d <= 135 mm # 0,844 96,7
Il 7Schallschutzplatte # | 0015 0,350
Dicke des Bauteils [m] 0,600
_Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Abhangung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]. 0.010 Ry +R,= 0,260
Oberer Grenzwert: R 1,= 2,9643 Unterer Grenzwert: R,= 2,9445 Ry = 29544 [m?K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,34 [W/m?K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuller
p2023,243701 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich 20.08.2023 17:45 Seite 13



U-Wert Berechnung
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Projekt: NEU Stadtgemeinde Haag, Blatt-Nr.: 7
Landeskindergarten Dr. Erwin Proll, Zubau

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
Zwischenwand zu Bestand ZW01
Bauteiltyp:
Zwischenwand zu konditioniertem Raum | A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,49 [W/m?K]

20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/x
von innen nach auften Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Baumit MPI 25 0,015 0,800 0,019
E 2|POROTHERM 25-38 N+F (natureplus) 0,250 0,259 0,965
3|POROTHERM 20-50 Plan 0,200 0,263 0,760
4|Baumit MPI 26 0,015 0,600 0,025
Dicke des Bauteils [m] 0,480
Summe der Warmelbergangswidersténde Ra®R 0,260 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg+ IRy + R, 2,029 [m2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,49 [Wim?K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmdller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiiller
p2023,243701 REPBAUTEILE1 01921 - Niedertsterreich 20.08.2023 17:45 Seite 14



Geometrieausdruck
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

EG Grundform

er Von EG bis 0Gl
a= 0,01 b = 0,01
T lichte Raumhthe = 0,01 + obere Decke: 0,60 => 0,6Ilm
BGF 0,00m?* BRI 0,00m?
Wand W1 0,01lm?* AWO3 1 AW Neubau
Wand W2 0,01lm* RAWO3
al Wand W3 0,0lm? AWO3
Wand W4 0,01lm?* AWO3
Decke 0,00m?* ZD02 4 Zwischendecke Neubau
Boden 0,00m? ZD02 4 Zwischendecke Neubau
b
EG Neubau
Nr18 a= 21,70 L = 8,56
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,60 => 3,60m
BGF 207,45m?* BRI 746, 83m*

Wand W1 34,42m?* AW03 1 AW Neubau
Wand W2 78,12m?* AWO3
Wand W3 34,42m? AWOD3
Wand w4 78,12m?* AWO3

Decke 207,45m* ZDO2Z 4 Zwischendecke Neubau
Boden 207,45m? EBO3 3 Fufiboden Neubau
EG Neubau
NI’ 18 a= 12,80 b = 9,47
lichte Raumhtthe = 3,00 + cbere Decke: 0,60 => 3,60m
. BGF 121,22m?* BRI 436, 50m>
w3 ;
: Wand W1 34,10m* AW0O3 1 AW Neubau
: Wand W2 -46,09m? AWO3
' Wand W3 34,10m* AWO3
B :m Wand W4 46,09m? AW0O3
1 Decke 121,22m? FDO2 B Flachdach EG Neubau
! Boden 121,22m? EBO3 3 FuBboden Neubau
5
w1 o

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Arimiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiiller
p2023,243701 REPGEOM1 01921 - Niederosterreich 20.08.2023 17:45 Seite 15



Geometrieausdruck
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

EG Neubau

b = 1,70
Raumhéhe = 3,00 + obere Decke: 0,60 => 3, 60m
17,20m? BRI 61, 95m?
Wand W1 6,12m? AW0O3 1 AW Neubau
Wand W2 -36,44m* AWO3
Wand W3 6,12m?* AWO3
Wand W4 36,44m? AWO3
Decke 17,20m? Flachdach EG Neubau
Boden 17, 20m? Fuffboden Neubau

EG Neubau

b a= 9,89 b = 2,50
& == 1 lichte Raumhhe = 3,00 + obere Decke: 0,60 => 3,60m
hs Wi BGF 24,73m* BRI 82,01lm?
i
RN Wand W1 9,00m? AWO3 1 AW Neubau
: Wand W2 -35,60m? AWO3
i y Wand W3 9,00m?* AWO3
W?: X Wand W4 35, 60m? ZWO0l Zwischenwand zu Bestand
1 N Decke 24,73m?* ZD02 4 Zwischendecke Neubau
: A Boden 24,73m? EBO3 3 FuBlkboden Neubau
]
1
L5y W3
Nr 18
EG Summe EG Bruttogrundflache [m?]: 370,60
EG Bruttorauminhalt [m?]: 1 334,29
OG1 Grundform
Von EG bis 0OGl
Nr2 a= 0,01 b = 0,01
T lichte Raumhtéhe = 0,01 + obere Decke: 0,65 => 0,66m
BGF 0,00m? BRI 0, 00m?
Wand W1 0,01lm? AW0O3 1 AW Neubau
Wand W2 0,01lm? AWO3
a Wand W3 0,01lm? AWO3
Wand W4 0,01lm* AWO3
Decke 0,00m? ADO2 5 Dachbodendecke Neubau
Boden 0,00m* ZD0O2 4 Zwischendecke Neubau

[ 1
F

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiiller
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Geometrieausdruck
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

OG1 Neubau

N 18 & 57 .:l, 70 o s 9, 56
r lichte Raumh&he = 3,15 + cbere Decke: 0,65 => 3,80m
BGF 207,45m? BRI 788, 32Zm?

Wand W1 36,33m? AWO3 1 AW Neubau
Wand W2 B2,46m* AWO3
Wand W3 36,33m* AWO3
Wand W4 B2,46m* RAWO3

Decke 207,45m? ADO2 5 Dachbodendecke Neubau
Boden -207,45m? ZD02 4 Zwischendecke Neubau
a= 9,89 b = 2,50
lichte Raumhtthe = 2,95 + obere Decke: 0,60 => 3,55m
BGF 24,73m? BRI 87, 80m?
Wand W1 8,88m? AWO3 1 AW Neubau
Wand W2 -35,12m? AWO3
Wand W3 8,88m? BWO3
Wand W4 35,12m* ZW01l Zwischenwand zu Bestand
Decke 24,73m?* FDOl €& Flachdach 0OG Neubau
Boden -24,73m? ZD02 4 Zwischendecke Neubau
Nr 18
0G1 Bruttogrundflache [m?]: 232,18
OG1 Summe ArnciiNce [ )
OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 876,12
Deckenvolumen EB03
Fldche 370,60 m?* x Dicke 0,55 m = 203,83 m*
Bruttorauminhalt [m?]: 203,83

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Ldnge Fldche
BW0O3 - EBO3 0,550m 79,97m 43, 98m?
AWO3 - ZDO02 0, 600m 0,04m 0,02m?

lichte Raumhohe

Dicke Fassadenstreifen

Flache | assadenstieilen

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuller
p2023,243701 REPGEOM1 01921 - Niederosterreich 20.08.2023 17:45 Seite 17



Geometrieausdruck
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Gesamtsumme Bruttogeschol(fliche [m?]: 602,77
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2414,23

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmuiller
p2023,243701 REPGEOM1 01921 - Niederésterreich 20.08.2023 17:45 Seite 18



Fenster und Tiiren
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m? WimPK  WimPK  WimK m? Wim?K WK
| Prifnormmaf Typ 1 (T1) 1,23 1,48 182 050 1.10 0,050 1,23 0,82 0,50
1,23
N
T1 EG AWD3 1 1,80x0,80neu 1,80 0,80 144 0,50 1,10 0,050 0,81 0,94 1,36 0,50 0,50 0,07 0,50
T EG AWO3 1 1,20 x 0,80 neu 1,20 0,80 0,96 0,50 1,10 0,050 0,54 0,92 0,89( 0,50 0,50 0,07 0,50
T EG AWOD3 1 1,60x2,10 neu 1,60 2,10 3,36 0,50 1,10 0,050 216 0,89 300( 050 0,50 007 0,50
T4 EG AWO03 3 1,00 x1,80neu 1,00 1,90 570 0,50 1,10 0,050 296 1,02 580( 0,50 0,50 0,07 0,50
™ EG AWO03 1 2,60x5,00neu 2,60 5,00 13,00 050 1,10 0,050 9,33 0.84 10,87| 0,50 0,50 0,07 0,50
T 0G1 AWO3 3 1,00x2.35neu 1,00 2,35 705 050 1,10 0,050 454 0,86 6,09| 0,50 0,50 0,07 050
10 31,51 20,34 28,01
0]
T EG AWD3 1 1,80x235neu 1,80 2,35 423 050 1,10 0,050 287 0,86 362| 050 0,50 0,07 0,50
T EG AWQ3 1 2,00 x 2,80 neu 2,00 2,80 560 0,50 1,10 0,050 400 0,82 458| 050 0,50007 050
T1 0G1 AWO3 1 1,80x235neu 180 2,35 423 050 1.10 0,050 2,87 0,86 362| 0,50 0,50 0,07 0,50
T1 0G1 AWO3 1 2,00 x 2,50 neu 2,00 2,50 500 0,50 1,10 0,050 3,51 0,83 415| 0,50 0,50 0,07 0,50
4 19,06 13,25 15,97
S
T1 EG AWO3 1 4,00 x 2,50 neu 4,00 2,50 10,00 0,50 1,10 0,050 7,28 0.82 8,17| 0,50 0,50 0,07 0,50
T EG AWOD3 2 1,60x2,10 neu 1,60 2,10 6,72 0,50 1,10 0,050 432 0,89 599| 0,50 0,50 0,07 050
T1 EG AWOD3 1 3,00 x 2,50 neu 3,00 2,50 7,50 0,50 1,10 0,050 5,39 0.82 6,16| 0,50 0,50 0,07 0,50
T 0G1  AWD3 1 2,00x 2,15 neu 2,00 2,15 430 0,50 1,10 0,050 272 0,92 394|050 050007 050
T1 0G1 AWO03 1 4,00 x 2,50 neu 4,00 2,50 10,00 0,50 1,10 0,050 7,28 0,82 817]| 0,50 0,50 0,07 0,50
6 38,52 26,99 32,43
W
T1 EG AWO03 1 2,00x250neu 2,00 2,50 500 0,50 1,10 0,050 3,51 0,83 415| 050 0,50 0,07 050
T EG AWD3 2 1,00 x 250 neu 1,00 2,50 500 0,50 1,10 0,050 3,25 0.86 428| 050 050007 050
TA EG AWO03 1 3,00 x 2,50 neu 3,00 2,50 750 050 1,10 0,050 5,39 0,82 6,16| 0,50 0,50 0,07 0,50
T EG AWO03 1 1,00 x 2,50 neu 1,00 2,50 2,50 0,50 1,10 0,050 1,63 0,86 2,14| 0,50 0,50 0,07 0,50
T1 EG AWO03 1 1,80x250neu 1,80 2,50 450 050 1,10 0,050 3,08 0,85 3,82| 0,50 0,50 0,07 0,50
T 0G1 AWO3 1 2,00 x 2,50 neu 2,00 2,50 500 050 110 0.05s0 3,51 0,83 415| 0,50 0,50 0,07 0,50
T1 0G1 AWO3 2 1,00x 2,50 neu 1,00 2,50 500 050 1,10 0,050 3,25 0,86 428| 0,50 0,50 0,07 0,50
m 0G1 AWO03 1 1,00 x 1,90 neu 1.00 1,80 1,80 0,50 1,10 0,050 0,99 1.02 193| 0,50 0,50 0,07 0,50
T1 0G1 AWO3 1 1,80x235neu 1,80 2.35 423 0,50 1,10 0,050 287 0,86 362| 0,50 0,50 007 050
T1 aG1  AWD3 1 1,80 x 0,80 neu 1,80 0.80 144 0,50 1,10 0,050 0,81 0,94 1,36| 0,50 0,50 0,07 0,50
12 42,07 28,29 35,89
Summe 32 131,16 88,87 112,30

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Artmiller
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Rahmen

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Bezeichnung
Typ 1(T1)

1,80 x 2,35 neu
2,00 x 2,80 neu
4,00 x 2,50 neu
2,00 x 2,50 neu
1,00 x 2,50 neu
1,60 x 2,10 neu
3,00 x 2,50 neu
1,80 x 2,50 neu
1,80 x 0,80 neu
1,20 x 0,80 neu
1,00 x 1,90 neu
2,60 x 5,00 neu
200x215neu

1,00 x 2,35 neu

Rb.re.

m
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.li.

m
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.o.
m
0,120

0,120
0,120
0,120
0.120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.u.
m
0,120

0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120

%
33

32
29
27
30
35
36
28
32
44
44
48
28
37
36

Stulp Stb. Pfost Pfb.
Anz. m Anz. m

1 0,120

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz m

1 1 0,120
1 1 0120
1 3 0,120
1 1 0120
1 0,120
1 0,120
1 2 0120
1 1 0120

1 0,120
1 1 0,120
3 2 0120
1 2 0120
1 0,120

Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen
Hochwarmedammender
Kunststoff-Rahmen

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2023,243701 REPFEN2H 01921 - Niedertsterreich

20.08.2023 17:45

Bearbeiter Artmiller

Seite 20



Fensterdruck
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Fenster Priufnormmal Typ 1 (T1)
Abmessung 123mx 1,48 m
Uw-Wert 0,82 W/m2K

g-Wert 0,50

Rahmenbreite links 0,72m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12 m

U-wert 0.5; g-wert 0,5

Glas Ug 0.50 Wim*K
' Hochwarmedammender . .

Rahmen | Kunststoff-Rahmen | Ur 100k

Psi Edelstahl (3-1V; Ug <0,9; Uf <1.4) .

(Abstandh ) Psi 0,050 W/imK

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmdller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Kiihlbedarf Standort

NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Kiihlbedarf Standort (Haag)

BGF 602,77 m? LT 261,29 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 241423 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulien- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste
C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 3 -0,45 5142 1847 6 989 2 368 522 2 890 1,00 0
Februar 28 1,50 4 301 1515 5816 2104 807 2911 1,00 0
Marz 31 9,54 3979 1429 5409 2 368 1180 3 548 1,00 0
April 30 10,30 2955 1055 4009 2280 1395 3675 0,97 0
Mai 3 14,57 2222 798 3020 2 368 1738 4106 0,73 1098
Juni 30 17,94 1517 542 2059 2 280 1634 3914 0,53 1856
Juli 3 19,69 1226 440 1666 2 368 1749 4117 0,40 2451
August 31 19,16 1329 477 1806 2 368 1628 3 996 0,45 2189
September 30 15,74 1930 689 2620 2280 1347 3627 0,72 1016
Oktober 31 10,32 3048 1095 4142 2 368 1006 3374 0,99 0
November 30 4,82 3985 1423 5408 2280 562 2 843 1,00 0
Dezember 31 0,91 4878 1752 6 630 2 368 433 2 801 1,00 0
Gesamt 365 36 512 13063 49575 27800 14003 41803 8 610

KB = 14,28 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 602,77 m? b 261,29 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 241423 m?
Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kuhl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  yerluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 3 0,47 4 963 1215 6178 0 541 541 1,00 0
Februar 28 273 4 086 1000 5086 0 854 854 1,00 0
Marz 31 6,81 3731 913 4643 0 1225 1225 1,00 0
April 30 11,62 2705 662 3367 0 1444 1444 1,00 0
Mai 3 16,20 1905 466 2371 0 1803 1803 1,00 0
Juni 30 19,33 1255 307 1562 0 1751 1751 0,87 226
Juli 31 21,12 949 232 1181 0 1831 1831 0,64 651
August 3 20,56 1058 259 1316 0 1671 1671 0,78 363
September 30 17,03 1688 413 2100 0 1369 1369 1,00 0
Oktober a3 11,64 2792 683 3475 0 1027 1027 1,00 0
November 30 6,16 3732 913 4 646 0 562 562 1,00 0
Dezember 31 2,19 4629 1133 5761 0 436 436 1,00 0
Gesamt 365 33491 8196 41687 0 14515 14515 1240
KB*= 0,51 kWh/m?a
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RH-Eingabe
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 30°/25°
Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 30,65 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 48 22 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 168,78

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt + bivalent
parallele Warmepumpe

Heizkreis konstanter Betrieb

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwalzpumpe 174,03 W Defaultwert

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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WWB-Eingabe
NEU Stadtgemeinde Haag, Landeskindergarten Dr. Erwin

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiarmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wairmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 13,27 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 24 11 100

Stichleitungen 28,93 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers Warmepumpenspeicher indirekt

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994

Nennvolumen 3001 freie Eingabe

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Apws = 2,36 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 80,65 W Defaultwert
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