Hierauf bezieht sich der Bescheid der Stadtgemeinde
Haag, NO vom 10.12.2020, Az. BAU-4066/2020

Der Biirgermeister

4o

i.V. Vzbgm. Anton Pfaffeneder

Bauwerk Consult Oppenauer GmbH

Artmuller Energieberatung GmbH

Steinfeldstralle 13

3304 St. Georgen am Ybbsfelde

0676 6192359 od. 0664 460 75 0
helmut@artmueller.org; baumeister@oppenauer.at

Feste Gebiikr vorgeschrieben!

Planung

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Elisabethstralie 9
3350 Haag

30.11.2021



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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BEZEICHNUNG NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Gebéude(-teil)

Nutzungsprofil Biirogebédude
Stralle Elisabethstrae 9
PLZ/Ort 3350 Haag

Grundstiicksnr. 420

Umsetzungsstand Planung
Baujahr 2021
Letzte Verdnderung
Katastralgemeinde Haag Stadt
KG-Nr. 3112
Seehéhe 346 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWBkes: Der Referenz-Helzwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen

bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berucksichtigung alifalliger Ertrage aus Warmeruckgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Wan drmebedarf 1st in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatziich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebdudetechnischen Systems berucksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteilung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie

KB: Der Kithlbedarf ist jene Wérmemenge, welchs aus den Raumen abgefilhrt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtung giebedarf wird der allfdllige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit

KEB: Beim Kiihlenergiebedarf werden zusatzlich zum Kuhibedarf die Verluste des
Klhlsystems und der Kéltebereitstellung berticksichtigt

RK' Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittiung von
Energiekennzahien.

BelEB: der Beleuct g giebedarf ist als flachenbezogener Defauttwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annah

eines nor 1 Benut

HWB Res,sk PEB sk

f GeESK
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BSB: Der Betriebsstrombedarf st als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren innersn Lasten

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifaliigen Betriebsstrombedarf, Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich alifalliger Endenergieertrage und zuzuglich enes dafur notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energienienge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der G t giceffizienz-Faktor ist der Quotient aus emerseits dem
Endenergiebedarf abzuglich allfalliger Endenergieertrége und zuzuglich des dafur
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits emem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007)

PEB: Der Primérenergiebsdarf ist der Endenergiebedarf einschliaRlich der Veriuste in
allen Vorketten Der Primarenergiebedarf weist enen erneuerbaren (PEB em ) und einen
nicht erneuerbaren (PEB nem ) Anteil auf.

COzeq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden dquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschlieflich jener fir Vorketten

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Priméardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie und
Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 gegenuber der Vorfassung aktualisiert

rinnenverhalt Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wérmeschutz* des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energisausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum fir die Konversicnsfaktoren fur Primarenergie und Kehlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude
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GEBAUDEKENNDATEN EA-Art:

Brutto-Grundflache (BGF) 3016,7m? Heiztage 261d Art der Luftung RLT mit WRG

Bezugsflache (BF) 24134 m? Heizgradtage 3663 Kd Solarthermie -m?

Brutto-Volumen (Vi) 15 380,9 m* Klimaregion NF Photovoltaik - kWp

Gebzude-Hiliflache (A) 57351 m? Norm-AuRentemperatur -14,0°C Stromspeicher -

Kompaktheit (A/\)) 0,37 1/m Soll-Innentemperatur 220°C WW-WB-System (primar)

charakteristische Lange (Ic) 2,68 m mittlerer U-Wert 0,26 Wim?K WW-WB-System (sekundér, opt.)

Teil-BGF -m? LEK; -Wert 16,95 RH-WB-System (primér)

Teil-BF -m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundar, opt.)

Teil-Vg -m? Kaltebereitstellungs-System

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima) Nachweis Uber den Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Ergebnisse Anforderungen

Referenz-Heizwérmebedarf HWBRetrk = 43,3 kWh/m?a entspricht HWBRefRkzu = 57,6 kWh/m2a

Heizwarmebedarf HWBRrk = 38,6 kWh/m?a

AuReninduzierter Kithibedarf KBRk = 0,1 kWh/m®a entspricht KBRkzu = 1,0 kWh/m3a

Endenergiebedarf EEBrk = 60,6 kWh/m?a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeerk = 0,57 entspricht feeerkzu = 0,75

Erneuerbarer Anteil mind. 5 % von der f{GEE Anforderung entspricht Punkt 5.2.3 a, b oder c

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf QnRretsk = 148 963 kWh/a HWBRrersk = 49,4 kWh/m®a
Heizwarmebedarf Qnsk = 132444 KWh/a HWB sk = 43,9 kWh/m?a
Warmwasserwarmebedarf Qw = 7 303 kWhia WWWB = 2,4 kWh/m?a
Heizenergiebedarf QHes,sk = 59 034 kWh/a HEBsk = 19,6 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser eawzww = 3,33
Energieaufwandszahl Raumheizung eawzre = 0,23
Energieaufwandszahl Heizen eanzH = 0,38
Betriebsstrombedarf Qgsg = 51 161 kWh/a BSB = 17,0 kWh/m?a
Kuhlbedarf Qkesk = 46 487 kWh/a KBsk = 15,4 kWh/m?a
Kithlenergiebedarf QkeB,sk = - kWh/a KEBsk = - kWh/m?a
Energieaufwandszahl Kiihlen eawzk = 0,00
Befeuchtungsenergiebedarf QeefEBSK = - kWh/a BefEBgk = - kWh/m?a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpees = 77 710 kWh/a BelEB = 25,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeepsk = 187905 kWh/a EEBsk = 62,3 kWh/m?a
Primarenergiebedarf QpPes,sk = 306 285 kWh/a PEBsk = 101,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar Qpegnem. sk = 191663 kWh/a PEBnem.sk = 63,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar Qpegem. sk = 114 622 kWh/a PEBem. sk = 38,0 kWh/m?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qco2eqsk = 42654 kg/a COgzeqsk = 14,1 kg/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor feeesk = 0,57
Photovoltaik-Export Opvesk = - kKWhia PVE ExpPoRT,SK = - kWh/m?a
ERSTELLT

GWR-Zahl Erstellerin Bauwerk Consult Oppenauer GmbH
Ausstellungsdatum 30.11.2021 Steinfeldstralle 13, 3304 St. Geargen am Ybbsfelde
Giiltigkeitsdatum 29.11.2031 U el BAUWERK COLSULT

Oppenaus SrgbH
Geschéftszahl ;«mw éﬁu E-ere
'T—/' £ war.ar
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahien von den
hier angegebenen abweichen.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at Bearbeiter Helmut Artmiller
v2021,132402 REPEA19 01921 - Niederosterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 Seite 2



Datenblatt GEQ
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWBRersk 49  fgeg,sk 0,57

Gebaudedaten
Brutto-Grundflache BGF 3017 m? charakteristische Lange I, 2,68 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 15 381 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,37 m™
Gebaudehuliflache Ag 5735 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 26.11.2021, Plannr. 0053_01_00_20211126
Bauphysikalische Daten: Einreichplan, 26.11.2021

Haustechnik Daten: Angabe Planer, Nov 2021
Haustechniksystem
Raumbheizung: Warmepumpe monovalent (AuBenluft/\Wasser)
Warmwasser Stromheizung direkt (Strom)
Laftung: 2351,63m? Fensterluftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,05; 665,06m?

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,23; Blower-Door: 1,50
Kreislaufverbund-Warmetibertrager (68%) ab 2018; kein Erdwarmetauscher

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN 1SO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebdéudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wérmebriicken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-t /ONB8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 /ONB 8110-6-1 / ON H 5056-1 / ON H 5057-1 / ON H 5058-1 / ON H 5059-1 /
ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 /ON EN ISO 10077-1 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2019

Anmerkung

Der Energieausweis dient zur information fiber den energetischen Standard des Gebdudes. Der Berechnung liegen durchschniftiche Kiimadaten
standardisierte interne Warnmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerle kdnnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bel Mehriamillenwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakie Auslagung der Heizungsaniage muss eine Berechnung der Helzlast gema ONORM H 7500 erstellt werden.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2021,132402 REPDBL4 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 Seite 3



Projektanmerkungen
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Haustechnik

Heizung: Luft-Warmepumpen
2 Stk. Ochsner Air 85
1 Stk. Ochsner Air 41

Berechnung: Bauwerk Consuit Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmdiller
v2021,132402 ANMERKUNG 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 4



 Bauteil Anforderungen
- NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfillt
min max
AWO01 17 Ziegelwand 25/20 0,14 0,35 Ja
AWO02 15 Betonwand 30/20 0,19 0,35 Ja
AWO03 16 Betonwand hinterliiftet 0,19 0,35 Ja
AWO04 18 Ziegelwand hinterliiftet 0,16 0,35 Ja
AWO7 Betonwand 25/16 0,23 0,35 Ja
DD01 7 Boden EG FF nach auf3en 7,34 4.00 0,13 0,20 Ja
EC02 1 Boden UG Garagen 4,00 3,50 0,23 0,40 Ja
EC03 2 Boden UG Nebenrdume 5,77 3,50 0,17 0,40 Ja
EC04 3 Boden UG Rédume FF 7,71 350 0,13 0,40 Ja
EW01 13 erdanliegende Wand 30/16 0,24 0,40 Ja
EWO02 14 erdanliegende Wand 30/20 0,19 0,40 Ja
FDO1 8 Flachdach OG RK 0,09 0,20 Ja
FD02 10 Flachdach Garage FF 0,11 0,20 Ja
FD04 9 Flachdach OG FF 0,09 0,20 Ja
FD0O5 11 Flachdach Schiauchturm 0,12 0,20 Ja
FD0O6 12 Flachdach iiber RK 0,09 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfulit
max

1,00 x 2,20 EGT (unverglaste Tur gegen AuBeniuft) 1,70 1,70 Ja
1,00 x 2,30 EGT (unverglaste Tur gegen Aueniuft) 1,70 1,70 Ja
4,06 x 4,53 Tor (Tor) 1,70 2,50 Ja
4,10 x 4,55 Tor (Tor) 1,70 2,50 Ja
4,56 x 4,03 Tor (Tor) 1,70 2,50 Ja
6,55 x 4,03 Tor (Tor) 1,70 2,50 Ja
Priafnormmal Typ 1 (T1) (gegen Aullenluft vertikal) 0,77 1,70 Ja
PrifnormmaR Typ 2 (T2) (gegen AuBenluft vertikal) 1,23 1,70 Ja
Prifnormmaf} Typ 3 (T3) (gegen AuBenluft horizontal oder in Schragen) 1,54 2,00 Ja
Einheften. R-Wert [m2Kw], U-Wert [Winm?K] U-Wert berechnet nach ONORM EN 1SC 6946

Quelle U-Wert max: NO BTV 2014

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
v2021,132402 REPBTUWERTE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 5



Ol3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Datum BAUBOOK: 18.11.2021 \ B 15 380,94 m? | c 268 m
Ap 573507 m? KOF 7 095,31 m?
BGF 3016,69 m? Um 0,26 WmK
Bauteile Flache PENRT GwWpP AP AOI3
A
[m3 MJ] fkg CO2] [kg SOZ]
AWO01 17 Ziegelwand 25/20 720,68 663 300,2 42 256,3 129,8 64,5
AWO02 15 Betonwand 30/20 2255 4176796 327312 929 1409
AWO03 16 Betonwand hinterliftet 151.,4 191 836,9 16 035,5 50,1 1040
AW04 18 Ziegelwand hinterliiftet 135,3 72122,0 35270 16,9 38,8
AWO07 Betonwand 25/16 173,9 2691759 211964 60,2 1181
DD01 7 Boden EG FF nach aullen 23,9 32352,4 26772 8,1 109,1
FD01 8 Flachdach OG RK 288,8 296 599,4 19 825,2 53,8 70,5
FD02 10 Flachdach Garage FF 8815 9109579 76 351,0 184,6 76,8
FD04 9 Flachdach OG FF 352,9 3624305 242255 65,8 70,5
FDO5 11 Flachdach Schlauchturm 304 48 270,6 37051 10,5 1195
FDO06 12 Flachdach Uiber RK 85,7 88014,4 5883,0 16,0 70,5
EC02 1 Boden UG Garagen 1233,9 1739598 141126,2 3948 108,7
EC03 2 Boden UG Nebenrdume 68,2 105 484,7 8671,0 236 1189
EC04 3 Boden UG Raume FF 3304 538696,5 41506,0 1159 1221
EWO01 13 erdanliegende Wand 30/16 4465 744 793,4 60834,9 169,8 129,0
EWO02 14 erdanliegende Wand 30/20 91,1 162 772,5 12 868,0 36,3 1382
ZD02 5 Boden OG {iber RK 2917 158 039,2 18 275,2 39,0 48,3
ZD04 6 Boden EG/OG FF 691,2 912087,5 86 870,5 226,3 108,6
ZD05 4 Boden EG RK Gber Garage 3774 2447814 27 2949 771 60,9
FE/TU Fenster und Tiren 4951 821 566,4 18 121,8 2158 119,5
Summe 8 780 560 663 982 1987
PENRT (Primérenergieinhalt nicht ern.) [MJ/m? KOF] 1237,51
Okoindex PENRT Ol PENRT Punkte 73,75
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m* KOF] 93,58
Okoindex GWP Ol GWP Punkte 71,79
AP (Versauerung) [kg SO2/m* KOF] 0,28
Okoindex AP Ol AP Punkte 28,04
0134c (Okoindex) 37,07
Ol3-lc = (PENRT + GWP + AP) / (2+ic)
O13-Berechnungsleitfaden Version 4.0, 2018; BGO
371
_ 15 30 45 60
La r P = —5
[L_ - AT I;r'_'j , | ) ,
sehr gering dkologische Belastung sehr hoch

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
Bearbeiter Helmut Artmiiler

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPGWP2 01921 - Niederdsterreich
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OI3-Schichten
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Schichtbezeichnung Dichte |im Bauteil

Ol3-Bezeichnung [kg/m?]

Baumit MP| 26 1250 | AWO1, AWD4, AWO7, AW03

POROTHERM 25-38 Plan 800 | AWO1, AW04

Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadendammplatte 18 | AWO1

Top-Fix-Kleber 1500 | AW0D1, AW02, AWO7

Synthesa Capatect Top-Fix-Kleber

SH-Strukturputze 1800 | AWOD1, AW02, AWOD7

Synthesa Capatect SH-Strukturputze

Stahibeton 2400 | EC02, AWO02, DDO1, EW01, EW02,

Stahlbeton 160 kg/m? Armierungsstahl (2 Vol.%) AWO07, EC03, EC04, ZD04, FDO5,

swisspor PRIMAROSA Smart 120 30 | AW02, EW01, EW02, AW07

swisspor PRIMAROSA Basic SF 150

Lattung 475 | DDO1, AW04, AW03

Nutzholz (475kg/m?® -Fi/Ta) gehobelt, techn. getro.

ISOVER KONTUR FSP 1- 035 24 | DDO1, AW04, AWO03

Baumit Estriche 2000 | ZDO05, DDO1, ZD02, EC03, EC04,
ZD04

Roll-Jet 18 | ZD05, DDO01, ZD02, EC03, EC04,

EPS-W 15 (13.5 kg/m?) ZD04

Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 135 | ZDO05, DD01, ZD02, EC03, EC04,
ZD04

swisspor PRIMAROSA Power 300 30 | EC02, ECO03, EC04

swisspor PRIMAROSA Basic SF 150

EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 20 | FDO2, EC04, FDO5

Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m?3) 1400 | ZDO5, FDO1, FD02, ZD02, FD04,
FDO6

EPS-W 20 (19.5 kg/m?) Gefalle im Mittel 20 | FDO1, FD04, FDO6

EPS-W 20 (19.5 kg/m3)

ROCKWOOL Planarock Basic 50 | ZD05

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmilller
v2021,132402 REPOI31 01921 - Niederd&sterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 7



Heizlast Abschétzung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Abschiatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt
Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrsger / Planer
Stadtgemeinde Haag
Hauptplatz 4
3350 Haag
Tel.: 07434 424 23 Tel.:
Norm-Aulentemperatur: -14 °C Standort: Haag
Berechnungs-Raumtemperatur: 22 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36 K beheizten Gebaudeteile: 15 380,94 m®
Gebaudenhiiliflache: 573507 m?
A U f
7 [Wm2K] 1] [WIK]
AWO1 17 Ziegelwand 25/20 720,60 0,137 1,00 98,48
AWO02 15 Betonwand 30/20 225,51 0,189 1,00 42,57
AWO03 16 Betonwand hinterltftet 151,35 0,194 1,00 29,30
AWO04 18 Ziegelwand hinterliftet 135,31 0,162 1,00 21,87
AWO07 Betonwand 25/16 173,93 0,233 1,00 40,59
DDO01 7 Boden EG FF nach auflen 23,89 0,129 1,00 3,08
FDO1 8 Flachdach OG RK 288,83 0,092 1,00 26,52
FD02 10 Flachdach Garage FF 881,49 0,112 1,00 98,61
FD0O4 9 Flachdach OG FF 352,86 0,092 1,00 32,40
FDO5 11 Flachdach Schlauchturm 30,36 0,123 1,00 3,73
FD06 12 Flachdach tiber RK 85,65 0,092 1,00 7,87
FE/TU Fenster u. Tiren 495,10 1,282 634,74
EC02 1 Boden UG Garagen 1233,95 0,234 0,70 202,27
EC03 2 Boden UG Nebenraume 68,21 0,166 0,70 7,94
EC04 3 Boden UG Raume FF 330,41 0,126 0,70 29,12°
EWO01 13 erdanliegende Wand 30/16 446,51 0,235 0,80 84,05
EWO02 14 erdanliegende Wand 30/20 91,13 0,190 0,80 13,89
Summe OBEN-Bauteile 1 656,46
Summe UNTEN-Bauteile 1 656,45
Summe AuRBenwandflachen 1944,34
Fensteranteil in AuRenwéanden 19,7 % 477,82
Fenster in Deckenflachen 17,28
Summe [WI/K] 1377
Warmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 140
Transmissions - Leitwert [WIK] 1 556,43
Liiftungs - Leitwert [WIK] 2 240,08
Gebiude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,05 1/ [kW] 136,7
Flachenbez. Heizlast Abschidtzung (3 017 m?) [Wim? BGF] 45,31

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuiler
v2021,132402 REP036 01921 - Niederasterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 8



Heizlast Abschitzung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Wérmeerzeugers.
Fir die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemal ONORM H 7500 erforderdich.

Dem Luftungsleitwert Hegt eine Nutzung von 24 Stunden mai 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung fiir die Warmwasserbereitung ist unbericksichtigt.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2021,132402 REP036 01921 - Niedertsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 9



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 1
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:

17 Ziegelwand 25/20 AW01

Bauteiltyp:

AuRenwand 18

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,14 [W/m?K] —
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit DurchlaRw.
Nr [Bezeichnung [m] [WImK] [Mm2K/W]
1|Baumit MPI 26 0,015 0,600 0,025
2|POROTHERM 25-38 Plan 0,250 0,237 1,055
3|Synthesa Capatect Dalmatiner Fassadendammplatte 0,200 0,033 6,061
4|Top-Fix-Kleber 0,004 1,000 0,004
5|SH-Strukturputze 0,002 0,700 0,003
Dicke des Bauteils [m] 0,471
Summe der Warmeubergangswiderstande Rgi+R g 0,170 [Mm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg4*+ Z Ry + R 7,318 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rg 0,14 [Wim2K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmdller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederosterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 10



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 2
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
15 Betonwand 30/20 AW02
Bauteiltyp:
AuBenwand I A
Wirmedurchgangskoeffizient  berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,19 [W/m2K]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitféhigkeit DurchlaRw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
i 1|Stahlbeton 0,300 2,500 0,120
2|swisspor PRIMAROSA Smart 120 0,200 0,040 5,000
3| Top-Fix-Kleber 0,004 1,000 0,004
4|SH-Strukturputze 0,002 0,700 0,003
Dicke des Bauteils [m] 0,506
Summe der Warmetbergangswiderstande Rgi*R g 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ X Ry + Ry 5,297 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [W/m?K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmdiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:08 Seite 11



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 3
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
16 Betonwand hinterliiftet AWO03
Bauteiltyp:
AuBenwand hinterliiftet | A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,19 [W/mK]
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Y%]
1|Baumit MPI 26 0,015 0,600
2|Stahlbeton 0,300 2,500
3|Lattung dazw. 0,200 0,120 10,0
ISOVER KONTUR FSP 1- 035 0,034 90,0
4|Winddichtung # | 0,0006 0,220
5|Lattung dazw. #* 0,030 0,120 16,7
Luft steh., W-Fluss #* 0,182 83,3
! 6|Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL-Platten) #* 0,006 0,240
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,516
Dicke des Bauteils [m] 0,552
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,050 Ry *Rg= 0,260
Lattung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: R o= 5,2277  Unterer Grenzwert: R, = 5,1026 Rt= 51651 [m*K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [Wim3K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht z&hit nicht zur Ol3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmilller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 12



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 4
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
18 Ziegelwand hinterliiftet AWO04
Bauteiltyp:
AuBenwand hinterliiftet I A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,16 [W/m2K]

M1:20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung fm] [W/mK] [%]
1|Baumit MPI 26 0,015 0,600
2|POROTHERM 25-38 Plan 0,250 0,237
3|Lattung dazw. 0,200 0,120 10,0
ISOVER KONTUR FSP 1- 035 0,034 90,0
4|Winddichtung # | 0,0006 0,220
5|Lattung dazw. #* 0,030 0,120 16,7
Luft steh., W-Fluss #* 0,182 83,3
! 6|Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL-Platten) #* 0,006 0,240
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,466
Dicke des Bauteils [m] 0,502

Zusammengeseftzter Bauteil

(Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)

Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,050 Rg +Rg.= 0,260
Lattung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: R t,= 6,3372  Unterer Grenzwert: R, = 6,0374 R+ = 6,1873 [m*K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,16 [Wim3K]

*... diese Schicht z&hlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur O13-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
Bearbeiter Helmut Artmuller

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09

Seite 13



U-Wert Berechnung

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.. 5
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: e
Betonwand 25/16 AWO07 .
Bauteiltyp: - ’ <
AuBienwand | ' o b’; A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 s "Q
0,23 [WimeK]
M 1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aulRen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] fm2K/W]
1|Baumit MPI 26 0,005 0,600 0,008
2|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
3|swisspor PRIMAROSA Smart 120 0,160 0,040 4,000
4|Top-Fix-Kleber 0,004 1,000 0,004
5|SH-Strukturputze 0,002 0,700 0,003
Dicke des Bauteils [m] 0,421
Summe der Warmeibergangswiderstande Rg+R g 0,170 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ = Ry + Ry 4,285 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,23 [Wim2K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
Bearbeiter Helmut Artmuller

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederésterreich

Projektnr. 3058

30.11.2021 11:09

Seite 14



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 6
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |

7 Boden EG FF nach auBlen DDo01

Bauteiltyp:

AuBendecke, Warmestrom nach unten hinterliiftet

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,13 [W/m3K]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
1|Bodenbelag # 0,015 1,000
2 |Baumit Estriche F 0,070 1,400
3|Roll-Jet 0,030 0,045
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m?® 0,100 0,060
Bl 5/Stahlbeton 0,250 2,500
6 |Lattung dazw. 0,200 0,120 10,0
ISOVER KONTUR FSP 1- 035 0,034 90,0
7 |\Winddichtung # | 0,0006 0,220
8|Lattung dazw. #* 0,030 0,120 16,7
Luft steh., W-Fluss n. unten #* 0,182 83,3
! 9|Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL-Platten) #* 0,006 0,240
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,666
Dicke des Bauteils [m] 0,702
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)
Lattung: Achsabstand [m]: 0,500  Breite [m]: 0,050 Ry +R,= 0,340
Lattung: Achsabstand [m]: 0,300  Breite [m]: 0,050
Oberer Grenzwert: Ro= 7,9774 Unterer Grenzwert: Ry,= 7,5359 Ry= 77566 [m*K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,13 [W/im3K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthait eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artm{ller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Nieder&sterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 15



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 7
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '

1 Boden UG Garagen EC02

Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,23 [W/m2K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr (Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Stahlbeton F 0,250 2,500 0,100
2|PE Folie # | 0,0002 0,500
3|swisspor PRIMAROSA Power 300 0,140 0,035 4,000
4 |Sauberkeitsschicht #* 0,080 2,000 0,040
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,390
Dicke des Bauteils [m] 0,470
Summe der Warmelibergangswiderstande Rgi+R g 0,170 [m2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg*+ = Ry + Ry 4,270 [M?K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,23 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthélt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmdller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Nieder&sterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 16



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 8
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '
2 Boden UG Nebenraume EC03
Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter .
L]
L] L
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 """’
U - Wert 0,17 [W/m2K] ot

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr [Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1|Bodenbelag # 0,005 1,000 0,005
2|Baumit Estriche F 0,100 1,400 0,071
3|Roll-Jet 0,030 0,045 0,667
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m°® 0,060 0,060 1,000
5|Polymerbitumen-Dichtungsbahn # 0,005 0,230 0,022
6| Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
7|PE Folie # | 0,0002 0,500
8|swisspor PRIMAROSA Power 300 0,140 0,035 4,000
9|Sauberkeitsschicht #* 0,080 2,000 0,040
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,540
Dicke des Bauteils [m] 0,620
Summe der Warmeilbergangswiderstande Rg+R g 0,170 [M2K/W]
Waérmedurchgangswiderstand Rt=Rg+ X Ry + Ry 6,015 [M2K/W]
Wiérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,17 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthélt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuiller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 17



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 9
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '
3 Boden UG Raume FF EC04
Bauteiltyp: : m‘ﬁ@,‘”‘-
erdanliegender FuBboden in konditioniertem Keller (<=1,5m unter 2ADSEr TS ios o P
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 =
U - Wert 0,13 [W/m2K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/2A
von innen nach auBen Dicke Leitfahigkeit DurchlaRw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Bodenbelag # 0,015 1,000 0,015
2 |Baumit Estriche F 0,070 1,400 0,050
3|Roll-Jet 0,030 0,045 0,667
4| EPS-W 20 (19.5 kg/m®) 0,080 0,038 2,105
5|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m® 0,050 0,060 0,833
6| Polymerbitumen-Dichtungsbahn # 0,006 0,230 0,022
7 |Stahlbeton 0,200 2,500 0,080
8|PE Folie # | 0,0002 0,500
9|swisspor PRIMAROSA Power 300 0,140 0,035 4.000
0|Sauberkeitsschicht _ #* 0,080 2,000 0,040
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,590
Dicke des Bauteils [m] 0,670
Summe der Warmeubergangswiderstande Rgi*Rge 0,170 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg* 2 Ry + Ry 7,942 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Rg 0,13 [Wim?K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur Ol3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Anmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederésterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 18



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 10
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
13 erdanliegende Wand 30/16 EWO01
Bauteiltyp:
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) | /A
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,24 [W/m?K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
. 1|Stahlbeton 0,300 2,500 0,120
2 |swisspor PRIMAROSA Smart 120 0,160 0,040 4,000
Dicke des Bauteils [m] 0,460
Summe der Warmedbergangswidersténde RgitR g 0,130 [M?K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=R4+ Z Ry + Ry 4,250 [M2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,24 [W/m2K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 19



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 1
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr..
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: - _
14 erdanliegende Wand 30/20 EWO02 &
Bauteiltyp: ’, J
erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) | b 'b:; A
14
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 - P‘
§ & <]
U - Wert 0,19 [W/m?K] : §
M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
[l 1/Stahibeton 0,300 2,500 0,120
2|swisspor PRIMAROSA Smart 120 0,200 0,040 5,000
Dicke des Bauteils [m] 0,500
Summe der Warmeilbergangswiderstande Rg*+Rge 0,130 [Mm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + R 5,250 [m?K/Wj]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,19 [Wim2K]

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmdller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederosterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 20



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 12
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr..
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
8 Flachdach OG RK FDO1
Bauteiltyp:
AuBendecke, Warmestrom nach oben
s Bl
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,09 (Wim?K} |  _LLELIILL
I M 1:40
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von aufen nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1|Schuttungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m®) #* 0,060 0,700 0,086
2|Vlies PE #* 0,003 0,500 0,005
3|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,003 0,170 0,015
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m®) Gefélle im Mittel 0,400 0,038 10,52
5|Dampfsperre # 0,001 0,330 0,003
6 |Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m?) 0,265 1,200 0,221
7 |Luft #* 0,365 1,563 0,234
8|Abh&ngdecke #* 0,035 0,090 0,389
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,666
Dicke des Bauteils [m] 1,131
Summe der Warmeibergangswiderstéande Rg*+R g 0,140 [Mm?K/W]
Warmedurchgangswiderstand R1=Rg+ Z Ry + Ry 10,88 [m2K/W]
Wirmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,09 [Wim2K]

*... diese Schicht z&hlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI13-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geqg.at Bearbeiter Helmut Artmdiller
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U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.. 13
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A

10 Flachdach Garage FF FD02

Bauteiltyp:
AuBendecke, Warmestrom nach oben

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,11 [W/mK]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von aufien nach innen Dicke Leitfahigkeit DurchlalRw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Kiesschittung 16/32 #* 0,060 1,400 0,043
2|Vlies PE #* 0,003 0,500 0,005
3|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,003 0,170 0,015
4|EPS-W 20 (19.5 kg/m?) 0,320 0,038 8,421
5|Dampfsperre # 0,001 0,330 0,003
6|Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m?®) 0,450 1,200 0,375
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] - o774
Dicke des Bauteils [m] 0,836

Summe der Warmeibergangswiderstande Rgi+R g 0,140 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ = Ry + Ry 8,939 [Mm2K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient u=1/ R-T 0,11 [W/m2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Heimut Artmdller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09 Seite 22



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 14
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
9 Flachdach OG FF FD04 TEm® o 8 o Sasroms ®a
NN W W W N W W
Bauteiltyp: """"'""""
AuBendecke, Wiarmestrom nach oben RS s
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946 ' 1] I
U - Wert 0,09 [W/m2K]
| M 1:40
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von aufden nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlaw.
Nr |Bezeichnung fm] [W/mK] [M2K/W]
1|Schittungen aus Sand, Kies, Splitt (1800 kg/m?®) #* 0,060 0,700 0,086
2|Vlies PE #* 0,010 0,500 0,020
3|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,003 0,170 0,015
4| EPS-W 20 (19.5 kg/m?) Gefalle im Mittel 0,400 0,038 10,52
5|Dampfsperre # 0,001 0,330 0,003
6|Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m?) 0,265 1,200 0,221
7 |Luft #* 0,365 1,563 0,234
8|Abhangdecke #* 0,035 0,090 0,389
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,666
Dicke des Bauteils [m] 1,139
Summe der Warmeilbergangswidersténde R+ R e 0,140 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand RT1=Rg+ = Ry + Ry 10,88 [Mm2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,09 [WIm?K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
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U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.- 15
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A

11 Flachdach Schlauchturm FDO05

Bauteiltyp:

AuBRendecke, Warmestrom nach oben

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 0,12 [W/mK]

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A

von auflen nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlaw.

Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]

1|Kiesschuttung 16/32 #* 0,060 1,400 0,043

2|Vlies PE #* 0,010 0,500 0,020

3|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,003 0,170 0,015

4 |EPS-W 20 (19.5 kg/m®) 0,300 0,038 7,895

5|Dampfsperre # 0,001 0,330 0,003

! 6 [Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,551
Dicke des Bauteils [m] 0,624

Summe der Warmeilbergangswidersténde Rgi+* R ge 0,140 [m2K/W]

Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + Ry 8,138 [Mm?K/W]

Wirmedurchgangskoeffizient U=1/ Rﬁ 0,12 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur Ol3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuller
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U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.. 16
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
12 Flachdach iiber RK FDO06
N N NN N N W
CXRIXAKE
AuBendecke, Warmestrom nach oben T I T
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946 W‘HW
U - Wert 0,09 (Wim?K] | [[{LLLL LT ,
i M 1:40
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von aufen nach innen Dicke Leitfahigkeit Durchlaw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1|Erde feucht #* 0,080 1,700 0,047
2|Filterviies #* 0,006 0,230 0,026
3|Dranplatte #* 0,050 0,041 1,220
4|Vlies PE #* 0,010 0,500 0,020
5|EPDM Baufolie, Gummi #* 0,003 0,170 0,015
6|EPS-W 20 (19.5 kg/m®) Gefalle im Mittel 0,400 0,038 10,52
= 7|Dampfsperre # 0,001 0,330 0,003
8|Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m?) 0,265 1,200 0,221
9|Luft #* 0,365 1,563 0,234
10|Abh&ngdecke #* 0,035 0,090 0,389
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,666
Dicke des Bauteils [m] 1,215
Summe der Warmeibergangswiderstande Rgi+R g 0,140 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ T Ry + Ry 10,88 [M2K/W]
Wérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,09 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmdilier
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U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 17
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: I
5 Boden OG iiber RK ZD02
Bauteiltyp:
warme Zwischendecke
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U = Wert 0,38 [W/mzK] LI L1 L1 L1 1 L L LU L1 1]
A M1 :30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auf’en Dicke Leitfahigkeit Durchlallw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Bodenbelag # 0,015 1,000 0,015
2|Baumit Estriche F 0,070 1,400 0,050
3|Roll-Jet 0,030 0,045 0,667
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m?® 0,085 0,060 1,417
5|Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 kg/m®) 0,265 1,200 0,221
6| Luft #* 0,365 1,563 0,234
7|Abhangdecke #* 0,035 0,090 0,389
wérmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,465
Dicke des Bauteils [m] 0,865
Summe der Warmelbergangswiderstande R+ R g . 0,260 [Mm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg+ Z Ry + Ry 2,630 [M*K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,38 [Wim2K]
*... diese Schicht zahit nicht zur Berechnung
#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung .

F... diese Schicht enthalt eine Fl&achenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
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U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 18
27.11.2021
Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '
6 Boden EG/OG FF ZD04 — -
Bauteiltyp: (L0000
warme Zwischendecke L— . 0 2EN "h
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U_Wert 0336 [W/mzK] ITTTTTII] CITTITI 0] ]
A M1:30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Bodenbelag # 0,015 1,000 0,015
2|Baumit Estriche F 0,070 1,400 0,050
3|Roll-Jet 0,030 0,045 0,667
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m® 0,100 0,060 1,667
I 5/Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
6| Luft #* 0,365 1,563 0,234
7|Abhdngdecke #* 0,035 0,090 0,389
warmetechnisch relevante Dicke des Bauteils [m] 0,465
Dicke des Bauteils [m] 0,865
Summe der Warmeibergangswidersténde R+ R g 0,260 [m*K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rgi+ X Ry + R 2,758 [M2K/W]
Wiarmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,36 [Wim2K]

*... diese Schicht zahlt nicht zur Berechnung

#... diese Schicht zahlt nicht zur Ol3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmuller
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederésterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11.09 Seite 27



U-Wert Berechnung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

warme Zwischendecke

Projekt: NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag Blatt-Nr.: 19
27.11.2021

Auftraggeber Stadtgemeinde Haag Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: '

4 Boden EG RK iiber Garage ZD05

Bauteiltyp:

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,18 [Wim3K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [Mm2K/W]
1|Bodenbelag 0,015 1,000 0,015
2|Baumit Estriche F 0,070 1,400 0,050
3|Roll-Jet 0,030 0,045 0,667
4|Gebundenes EPS-RECYCL. Granulat BEPS-WD 135 kg/m? 0,085 0,060 1,417
i 5|Betonhohldielendecke ohne Bewehrung (1400 ka/m*) 0,265 1,200 0,221
6| ROCKWOOL Planarock Basic 0,100 0,034 2,941
Dicke des Bauteils [m] 0,565
Summe der Warmetbergangswiderstdnde Rgi+Rge 0,260 [m2K/W]
Waérmedurchgangswiderstand Ry=Rg* Z Ry + Ry 5,571 [Mm2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,18 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPBAUTEILE1 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058

30.11.2021 11:09
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Geometrieausdruck
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

KG FF-Zentrale

NI‘2 a = 22,83 b 14,90

lichte Raumhohe 4,53 + obere Decke: 0,47 => 5,00m
BGF 340,17m? BRI 1 699,13m?3

Wand W1 114,04m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/20
Wand W2 40,96m? EW02
Teilung 6,70 x 5,00 (Lidnge x Hohe)
33,47m?2 AW0O2 15 Betonwand 30/20
Wand W3 114,04m2? AWQO1l 17 Ziegelwand 25/20
Wand W4 74,43m? AWO1

Decke 340,17m? ZD04 6 Boden EG/0G FF
Boden 340,17m? EC04 3 Boden UG R&ume FF

KG riick FF-Zentrale

Nr 22 a= 2,41 b = 4,05
lichte Raumhtéhe = 4,53 + obere Decke: 0,47 => 5,00m
BGF -9,76m? BRI -48,75m?

Wand W1 -20,23m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/20
Wand W2 12,04m? AWOl 17 Ziegelwand 25/20

Wand W3 20,23m2 AWO1

Wand W4 -12,04m? AWO1l

Decke -9,76m? ZD04 6 Boden EG/0OG FF

Boden -9,76m? EC04 3 Boden UG Raume FF

a = 16,96 b = 22,25
lichte Raumhthe = 4,43 + obere Decke: 0,57 => 5,00m
BGF 377,36m2 BRI 1 884,9Im®

Wand W1 102,04m? EWOl 13 erdanliegende Wand 30/16
Teilung 1,40 x 1,30 x 5 (Lidnge x Hohe x Anzahl)
9,10m? AW0Q7 Betcnwand 25/16
Wand W2 -84,72m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/20
Wand W3 111,14m? AWQ02 15 Betonwand 30/20
Wand W4 68,29m2 AW02
Teilung 6,57 x 2,50 (Lange x Hohe)
16,43m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/2C

N 18 Decke 377,36m? ZDO5 4 Boden EG RK Uber Garage
r Boden 377,36m? EC02 1 Boden UG Garagen

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
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Geometrieausdruck
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

KG FF-Fahrzeughalle

Nr 18 a = 16,30 b = 33,65
lichte Raumhthe = 5,20 + obere Decke: 0,77 => 5,97m
. BGF 548,50m? BRI 3 275,06m?
w3 .’-J'
g U
/55 Wand W1 200, 92m? AW0O2 15 Betonwand 30/20
: : Wand W2 -97,33m2 AWOl 17 Ziegelwand 25/20
A 1 Wand W3 200,92m? EWO02 14 erdanliegende Wand 30/20
Y W2 Wand W4 97,33m? AWO2 15 Betonwand 30/20
R | Decke 548,50m? FDO2 10 Flachdach Garage FF
/ ! Boden 548,50m? EC02 1 Boden UG Garagen
\ s
w1
b
KG FF-Fahrzeughalle
Nl"19 a = 16,30 b = 14,06
lichte Raumhéhe = 5,20 + obere Decke: 0,77 => 5,97m
BGF 229,18m? BRI 1 368,42m?

Wand W1 83,95m2? AW0O3 16 Betonwand hinterliiftet
Wand W2 -97,33m2 AW02 15 Betonwand 30/20
Wand W3 83,95m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/20
Wand W4 95,30m? AW03 16 Betonwand hinterliiftet
Teilung 0,34 x 5,97 (Lange x Hohe)
2,03m? EW01l 13 erdanliegende Wand 30/16

Decke 22%,18m2 FDO2 10 Flachdach Garage FF
Boden 229,18m? EC02 1 Boden UG Garagen

KG FF-Fahrzeughalle

a = 48,36 b = 2,66
lichte Raumho&he 5,20 + obere Decke: 0,77 => 5,97m
BGF 128, 64m? BRI 768, 10m?

fl

Wand W1 15,88m? EWOl 13 erdanliegende Wand 30/16
Wand W2 -288,76m? EW02 14 erdanliegende Wand 30/20
Wand W3 15,88m? EW02
Wand W4 285,12m? EW01l 13 erdanliegende Wand 30/16
Teilung 1,40 x 1,30 x 2 (Liange x HOhe x Anzahl)
3,64m? AW07 Betonwand 25/16

Decke 106,30m2 FDOZ 10 Flachdach Garage FF
Teilung 22,34m? zD04 6,17 3,62 22,34

NI" 18 Boden 60,43m? EC02 1 Boden UG Garagen
Teilung 68,21m? EC03 22,3120,25 10,12 15,53 68,21

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
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Geometrieausdruck
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

KG FF-Fahrzeughalle

a a = 14,22 b = 1,30
| lichte Raumhshe = 5,20 + obere Decke: 0,77 => 5,97m
BGF 18,49m? BRI 110, 38m?

Wand Wl 7,76m?* EWOl 13 erdanliegende Wand 30/16
b w1 ‘fr:‘ w3 Wand W2 -84,91m? EWO1l

A Wand W3 7,76ém* EWOL
Wand W4 84,91m? EWO1

LI N Decke 10,48m? FD02 10 Flachdach Garage FF
<SR VB i Teilung 8,0lm® zD0O4 6,17 1,30 8,01
Boden 18,4%m? EC02 1 Boden UG Garagen
Nr18
KG Bruttogrundflache [m?]: 1632,56
KG Summe . ’
KG Bruttorauminhalt [m®]: 9 057,25
EG FF-Zentrale
Nr2 a = 22,83 b = 14,90
lichte Raumhshe = 3,40 + obere Decke: 0,47 => 3,87m

BGF 340,17m2? BRI 1 314,75m?®

Wand W1 88,24m2 AWO4 18 Ziegelwand hinterliftet
Wand W2 57,59m2 AWO04

Wand W3 88,24m2 AW01 17 Ziegelwand 25/20

Wand W4 57,59m2 AWO04 18 Ziegelwand hinterliftet
Decke 340,17m? ZD04 6 Boden EG/0G FF

Boden -340,17m? ZD04 6 Boden EG/QG FF

EG Aufenthalt

NI’13 a= 12,49 b = 1,00
lichte Raumhthe = 3,40 + obere Decke: 0,67 => 4,07m
BGF 12,49m? BRI 50, 78m?
Wand Wl 4,07m? AW04 18 Ziegelwand hinterliftet

Wand W2 -50,78m? AW04

Wand W3 4,07m? AW0O4

Wand W4 50, 78m2 AWQ4

Decke 12,49m? FDO4 9 Flachdach 0OG FF

Boden 12,49m? DDO1l 7 Boden EG FF nach auBen

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Geometrieausdruck

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

EG riick Aufenthalt
Nr22

, b

fx w1

R

' 5%

] f

I il

I %,
w2 »

i AR

' ot

' /- S,

[ oy

B

Lt

1y w3

Nr18
EG Schlauchturm

Nr 498

EG Summe

a= 2,41 b
lichte Raumhohe
BGF -9,76m?

Wand W1 -15,65m?

Wand W2 9, 31m?
Wand W3 15, 65m?2
Wand W4 -9,31m?
Decke -9,76m?
Boden 9, 76m?2
a = 16,96 b

lichte Raumhohe

BGF 377,36m?
Wand W1 86, 00m?

Wand W2 -65,55m?
Wand W3 86, 00m?
Wand W4 65,55m?
Decke 291, 71m?
Teilung 85, 65m?

Boden -377,36m?2

= 4,05
= 3,40 + cobere Decke: 0,47 => 3,87m
BRI -37,72m?

AWC4 18 Ziegelwand hinterliftet
AWQ1l 17 Ziegelwand 25/20

AWO4 18 Ziegelwand hinterliftet
AW04

7ZD04 6 Boden EG/0OG FF

ZD04 6 Boden EG/0OG FF

22,25
= 3,40 + obere Decke: 0,47 => 3,87m
BRI 1 458,50m?3

AW01 17 Ziegelwand 25/20

AWO4 18 Ziegelwand hinterliiftet
AWO1l 17 Ziegelwand 25/20

AWO1

ZD02 5 Boden OG Uber RK

FDO6 5,05 16,96 85,65

ZD05 4 Boden EG RK lber Garage

= 6,17

lichte Raumhthe(h)= 7,10 + obere Decke: (0,55 => 7,65m

a = 4,92 b

BGF 30, 36m?
Decke 30, 36m?
Wand W1 37, 64m?
Wand W2 47,21m?
Wand W3 37,64m?
Wand W4 47,21m?
Decke 30, 36m?
Boden -30,36m?2

BRI 232,26m3

AWO7 Betonwand 25/16
AWO7

AWO7

AWO7

FDO5 11 Flachdach Schlauchturm
ZD04 6 Boden EG/0G FF

EG Bruttogrundfiiche [m?]: 750,61
EG Bruttorauminhalt [m*]: 3 018,56
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Geometrieausdruck
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0G1 Grundform

NI’2 a = 22,83 b 14,90

lichte Raumhohe 3,40 + obere Decke: 0,67 => 4,07m
BGF 340,17m? BRI 1 383,12m?

Wand W1 92,83m2 AW04 18 Ziegelwand hinterliftet
Wand W2 60,58m2 AW01l 17 Ziegelwand 25/20

Wand W3 92,83m? AWO1

Wand W4 60, 58m? AWO1

Decke 340,17m2 FD0O4 9 Flachdach 0OG FF

Beden -340,17m? ZD04 6 Boden EG/0OG FF

Nr22 a= 2,41 b = 4,05
lichte Raumhdhe = 3,40 + obere Decke: 0,67 => 4,07m
BGF -9,76m? BRI -39, 69m3
Wand Wl -16,47m? AWO4 18 Ziegelwand hinterliftet
¥ Wand W2 9,80m? AWOl 17 Ziegelwand 25/20
! Wand W3 16,47m? AWO1l
N e ' Wand W4 -9,80m? AWO1
w3 N wi | b Decke -9,76m? FD04 9 Flachdach 0G FF
20T 1 Boden 9,76ém? ZD04 6 Boden EG/0G FF
-~ S
o w4 a ]
ol I Sy, bl g u
a
a = 16,96 b = 17,20
lichte Raumhdhe = 3,40 + obere Decke: 0,67 => 4,07m

BGF 291,71m? BRI 1 186,10m?

Wand W1 69,94m? AWOl 17 Ziegelwand 25/20

Wand W2 -68,96m? AW04 18 Ziegelwand hinterliftet
Wand W3 69,94m? AWO01 17 Ziegelwand 25/20

Wand W4 68,96m? AWO1

Decke 291,71m®* FDO1 8 Flachdach 0G RK

Boden -291,71m? ZD02 5 Boden OG uber RK

Nr 18
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Geometrieausdruck
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OG1 Jugendraum

a= 1,60 b = 1,50
lichte Raumhthe = 3,40 + obere Decke: 0,67 => 4,07m
BGF 11,40m? BRI 46,35m?
NWH _f’: Wand Wl 6,10m? AWO4 18 Ziegelwand hinterliftet
b i “}{f Wi Wand W2 -30,90m? AW01l 17 Ziegelwand 25/20
- ‘x_\ Wand W3 6,10m? AW04 18 Ziegelwand hinterliuftet
4 N Wand W4  30,90m? AWO4
"'..,_‘ Decke 11,40m2? FD04 9 Flachdach 0OG FF
----- Uii—.--_-- Boden 11,40m? DDO1l 7 Boden EG FF nach auBen
Nr18
OG1 Bruttogrundflache [mZ]: 633,52
OG1 Summe k .
OG1 Bruttorauminhalt [m?]: 2 575,89

Deckenvolumen EC02

Flache 1 233,95 m? x Dicke 0,39 m = 481,49 m?
Deckenvolumen DD01
Flache 23,89 m?* x Dicke 0,67 m = 15,90 m3
Deckenvolumen EC03
Flache 68,21 m? x Dicke 0,54 m = 36,85 m3
Deckenvolumen EC04
Flache 330,41 m? x Dicke 0,59 m = 195,01 m?3
Bruttorauminhalt [m?3]: 729,24
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - ECO2 0,390m -16,30m -6, 36m?
AWOl - DDO1 0, 666m -7,60m -5, 06m?
5 AWOl - ECO04 0,590m 41,78m 24, 66m?
: e AWO2 - ECO2 0,390m 66,29m 25,87m?
‘. SARGLTLLTLD AW02 - ECO04 0,590m 6,70m 3, 95m?
i EWO01 - ECO2 0,390m 66,41m 25, 91m?
Dicke Fassadenstreifen 2W04 - DDO1 0,666m 12, 60m 8, 39m?
EWO2 - ECO2 0,390m -8,38m -3,27m2
Flache Fassadensireifen EW02 - ECO4 0, 590m 26, 98m 15,92m?
AW07 - ECO02 0,3%0m 9,80m 3,82m?
AWO3 - ECO2 0,39%0m 30,02n 11, 71m?

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmdller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Gesamtsumme Bruttogeschofflache [m?]: 3 016,69
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 15 380,94
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Fenster und Tiiren
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2 WmK WmK WmK m2  Wm*K WK
Priifnormmag Typ 1 (T1) 123 1,48 1,82 0,50 0,96 0,050 1,23 0,77 0,60
PrifnormmaR Typ 2 (T2) 1,23 1,48 1,82 0,80 2,00 0,070 1,23 1,23 0,50
Prafnormmag Typ 3 (T3) 123 148 1,82 1,30 1,80 0,070 1,66 1,54 0,50
412
horiz.
T3 KG FDO02 1,20 x 1,20 LIKU 1,20 1,20 1296 1,30 1,80 0,070 11,70 1,57 20,35| 0,50 0,40 1,00 0,00
T3 | OG1 FD01 2 1,20x1,20 LIKU 1,20 1,20 2,88 1,30 1,80 0,070 2,60 1,57 4,52| 0,50 0,40 1,00 0,00
T3 | OG1 FD0O4 1 1,20x1,20 LIKU 1,20 1,20 1,44 1,30 1,80 0,070 1,30 1,57 2,26| 0,50 0,40 1,00 0,00
12 17,28 15,60 27,13
N
T2 | K& AWO1 1 1,60x290 1,60 2,90 464 0,60 2,00 0,070 3,15 1,28 5,93| 0,50 0,40 1,00 0,00
T KG AWo01 4 1,80x1,60 180 1,60 11,52 0,50 0,96 0,050 7,83 0,79 9,12| 0,60 0,40 1,00 0,00
KG AwW02 1 1,00x2,30EGT 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
KG AW02 2 Tor-6,55x4,03 Tor 6,55 4,03 5279 1,70 89,75
KG Awo02 1 Tor - 4,56 x 4,03 Tor 4,56 4,03 18,38 1,70 31,24
KG AW02 7 Tor-4,06x4,53 Tor 4,08 4,53 12874 1,70 218,86
KG AW02 1 1,00x2,30 EGT 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
KG AW03 2 Tor-4,10x4,55 Tor 4,10 4,55 37,31 1,70 6343
T1 EG AWO01 1 1,70x270 1,70 2,70 459 0,50 0,96 0,050 3,59 0,69 3,15/ 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW01 1 1,10x2,70 1,10 270 2,97 0,50 0,96 0,050 2,12 0,74 2,21 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AWO01 1 1,80x2,70 180 270 4,86 0,50 0,96 0,050 3,84 0,68 3,30| 0,60 0,40 1,00 0,00
T EG AW01 4 180x1,60 180 160 11,52 0,50 0,96 0,050 7,83 0,79 9,12| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AWO1 1 1,00x1,60 1,00 1,60 1,60 0,50 0,96 0,050 1,03 0,80 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
T EG AW04 3 1,80x1,60 1,80 1,60 8,64 0,50 0,96 0,050 5,88 0,79 6,84| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AW01 5 1,80x1,60 180 160 1440 0,50 0,96 0,050 9,79 0,79  11,40| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AW01 1 1,00x1,60 1,00 180 1,60 0,50 0,96 0,050 1,03 0,80 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO1 1 1,10x2,70 1,10 270 297 0,50 0,96 0,050 2,12 0,74 2,21 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWD1 1 1,80x270 1,80 270 4.8 0,50 0,96 0,050 3,84 0,68 3,30( 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AWD1 1 1,00x270 1,00 270 2,70 0,50 0,96 0,050 1,87 0,76 2,05 0,60 0,40 1,00 0,00
39 318,69 53,92 472,27
0]
T1 KG AW01 2 1,80x1,60 1,80 1,60 5,76 0,50 0,96 0,050 3,92 0,79 456| 0,60 0,40 1,00 0,00
KG AW03 1 1,00x2,30EGT 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
Ti EG AwW04 1 2,00x2,70 200 270 540 0,50 0,96 0,050 4,03 0,74 3,98| 0,60 0401,00 0,00
Tt EG AW04 3 2,00x1,00 2,00 1,00 6,00 0,50 0,98 0,050 3,74 0,83 4,99| 0,60 0,40 1,00 0,00
Tt | OG1 AW0O1 1 2,00x270 2,00 270 540 0,50 0,96 0,050 4,03 0,74 3,98| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO01 4 1,80x1860 1,80 160 1152 0,50 0,96 0,050 7,83 0,79 912| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AWO1 1 1,00x1,60 1,00 1,60 1,80 0,50 0,96 0,050 1,03 0,80 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
13 37,98 24,58 31,81
S
T KG AwW02 3 1,60x1,00 1,60 1,00 4,80 0,50 0,96 0,050 2,83 0,86 4,14| 0,60 0,40 1,00 0,00
KG AW02 1 1,00x2,20EGT 1,00 2,20 2,20 1,70 374
T1 KG AW07 7 1,20x0,80 1,20 0,80 6,72 0,50 0,98 0,050 3,76 0,86 578| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW01 7 1,00x1,60 1,00 1,60 11,20 0,50 0,96 0,050 7,24 0,80 8,91| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW04 3 1,80x1,60 1,80 1,60 8,64 0,50 0,96 0,050 588 0,79 6,84| 0,60 0,40 1,00 0,00
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Fenster und Tiiren
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hoéhe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs gtot amsc
m m m2  WmK WmK WmK m* WmkK WK

T2 EG AwW04 1 38,60x3,00 360 3,00 10,80 0,60 2,00 0,070 7,92 1,19 12,83| 0,50 0,40 1,00 0,00
T EG AWO7 3 1,10x1,70 110 1,70 561 0,50 0,96 0,050 3,77 0,78 435| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AW01 2 1,80x1,60 1,80 1,60 576 0,50 0,96 0,050 3,92 0,79 456| 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO01 5 1,00x1,60 1,00 1,60 8,00 0,50 0,986 0,050 5,17 0,80 6,36| 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWo04 1 4,32x2,70 432 270 11,66 0,50 0,96 0,050 9,45 0,68 7,97| 0,60 0,40 1,00 0,00

33 75,39 49,94 65,48

W

T KG AWO01 1 1,80x1,60 1,80 1,60 2,88 0,50 0,96 0,050 1,96 0,79 2,28| 0,60 0,40 1,00 0,00

KG Awo2 1 1,00x 2,30 EGT 1,00 2,30 2,30 1,70 3,91
T KG Awo02 3 1,80x0,80 1,80 0,80 4,32 0,50 0,96 0,060 242 0,88 3,80| 0,60 0,40 1,00 0,00
T EG AWO1 3 1,80x1,60 1,80 1,60 864 0,50 0,96 0,050 5,88 0,79 6,84| 0,60 0,40 1,00 0,00
T EG AWO01 1 1,80x0,80 1,80 0,80 1,44 0,50 0,96 0,050 0,81 0,88 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG Awot 1 1,00x1,60 1,00 1,60 1,60 0,50 0,96 0,050 1,03 0,80 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 EG AW04 1 1,80x1,60 1,80 1,60 2,88 0,50 0,96 0,050 1,96 0,79 2,28| 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AWO1 1 1,00x1,60 1,00 1,60 1,60 0,50 0,96 0,050 1,03 0,80 1,27| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 | OG1 AWO01 4 1,80x1,60 1,80 1,60 11,562 0,50 0,96 0,060 7,83 0,79 9,12| 0,60 0,40 1,00 0,00
T1 0G1 AWO01 1 1,80x1,30 1,80 1,30 2,34 0,50 0,26 0,060 1,53 0,81 1,90( 0,60 0,40 1,00 0,00
T 0G1 AW04 1 2,31x2,70 2,31 2,70 6,24 0,50 0,96 0,060 5,09 0,66 410| 0,60 0,40 1,00 0,00

18 45,76 29,54 38,04

Summe 115 495,10 173,58 634,73

Ug... Uwert Glas Uf... Uwert Rahmen PSi... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasfidche
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschatlungsfakior

Typ... Prifnormmafiyp
gtot ... Gesamitenergiedurchlassgrad der Verglasung inki. Abschilsse amse... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmen

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Bezeichnung

Typ 1(T1)
Typ 2(T2)
Typ 3(T3)
1,10x 1,70
1,80 x 1,60
3,60 x 3,00
1,00 x 1,60
1,80 x 0,80
1,70x 2,70
1,10x 2,70
1,80x 2,70
2,00x 2,70
2,00x 1,00
1,20 x 0,80
1,60 x 1,00
1,60 x 2,90
1,20 x 1,20 LIKU
432x270
2,31x270
1,00x 2,70
1,80x 1,30

Rb.re.
m
0,120

0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0.030
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.h.

m
0,120

0,120
0,030
0,120
0.120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.o.
m
0,120
0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120

Rb.u.
m
0,120

0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,120
0,030
0,120
0,120
0,120
0,120

33
33

33
32
27
35
44
22
29
21
25
38
44
41
32
10
19
18
3
35

2 0,120

1

Stulp Sth. Pfost Phb.
Anz. m Anz.

m

0,120
0,120

0,120

0,120
0,120

0,120
0,120

0,120

0,120

H-Sp. V-Sp. Spb.

Anz,

Anz. m

0,120

0,120

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)
Schilco ASS 70.HI

Dachkuppelfensterrahmen, > 50cm
PP-Schurze

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Schiico ASS 70.HI

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Schiico ASS 70.HI

Dachkuppelfensterrahmen, > 50cm
PP-Schirze

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Internorm Kunststoff-Fensterrahmen
KF410 (Uf 0,96)

Rb.lire, oy ...... Rahmenbreite links rechis.oben, unten [m]

Sth. ... Stulpbreite [m]

P, ... Pfostenbreite [m}
TYD e Prifnormmaliyp

H-Sp. Anz
V-Sp. Anz

Anzahl der horizontalen Sprossen
Anzahl der vertikalen Sprossen

P e Rahmenanteil des gesamien Fensters
Spb. .... Sprossenbreite [m]
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Fensterdruck

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Fenster
Abmessung

Uw-Wert
g-Wert

Rahmenbreite

Prifnormmal Typ 1 (T1)
123mx148m

0,77 Wim*K
0,60

links 0,12m oben 0,12m
rechts 0,12m unten 0,12m

- | Internorm 3-Scheib.-Isoliergl. |
Ges  ECLAZ® (Ug0s) | Yg 0S0WmHK
i | ] |
Rahmen ?;irrgzrafléugg;stoff Fensterrahmen ‘ Us 0,96 WimK
'Psi | Edelstahl (3-IV: Ug <0,9; Uf <1,4) o
(Abstandh.) | !PSI 0,050 WimK
Fenster Prifnormmag Typ 2 (T2)
Abmessung 123 mx1,48m
Uw-Wert 1,23 Wim?K
g-Wert 0,50
Rahmenbreite  links 0,12m oben 0,12 m
rechts 0,12m unten 0,12m
_ T
Glas é\fsiTUAL 3-fach Energiesparglas Ug U 0.60 W/im2K |
Rahmen | SohucoASS70HI Up 2,00 WimK
Psi | Aluminium (3-IV; Ug <0,9; Uf <1.4) | »
(Abstandh.) i _ !PSI 0,070 W/mf

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Fensterdruck
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Fenster Prufnormmaf Typ 3 (T3)
Abmessung 123mx148 m
Uw-Wert 1,54 Wim?K

g-Wert 0,50

Rahmenbreite links 0,03m oben 0,03m
rechts 0,03m unten 0,03m

|
Plexiglas fur Dachkuppelfenster 2 |
| (3-schalig) | Ug _ 1,30 Wm?K |
| Dachkuppelfensterrahmen, > 50cm
| Rahmen B _| PP-Schirze -
Psi | Aluminium (2-1V; Ug <1,4; Uf 14 -
(Abstandh.) | 2,1)

| Glas

Us 1,80 WimK

Psi 0,070 WimK

Wiarmedurchgangskoeffiizient (U-Wert), berechnet nach ONORM EN 150 1006771
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GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2021,132402 REPFEN3 01921 - Niederdsterreich Projektnr. 3058 30.11.2021 11:09

Bearbeiter Heimut Artmuller
Seite 40



Kiihlbedarf Standort
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Kiihibedarf Standort (Haag)

BGF 3016,69 m? LT 1518,43 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 15 380,94 m*

Monate Tage Mittlere Transm.- Liflungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihl-

Aufen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verjuste verluste

°C kWh kWh kWh kWh KWh kWh kWh
Jénner 31 -0,45 29 881 14874 44755 17 148 2083 19231 1,00 0
Februar 28 1,50 24 996 12008 37004 15265 3236 18501 1,00 0
Mérz 31 5,53 23125 11510 34635 17 148 4717 21865 1,00 0
April 30 10,30 17 170 8454 25623 16521 5664 22185 0,98 0
Mai 31 14,57 12914 6428 19341 17 148 7143 24291 0,79 5131
Juni 30 17,94 8816 4340 13156 16521 6780 23301 0,56 10 147
Juli 31 19,69 7124 3546 10669 17148 7218 24366 0,44 13697
August 31 19,16 7723 3844 11567 17148 6613 23761 0,49 12194
September 30 15,74 11218 5523 16741 16 521 5441 21961 0,76 5318
Oktober 31 10,32 17 710 8815 26526 17148 4016 21164 0,99 0
November 30 4,82 23158 11402 34560 16521 2247 18767 1,00 0
Dezember 31 0,91 28 345 14109 42454 17148 1718 18866 1,00 0
Gesamt 365 212179 104 854 317 033 201385 56875 258 260 46 487

KB = 15,41 kWh/m?a

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmdiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

AuBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 3016,69m? LT 1518,53 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 15 380,94 m®

Monate Tage Mittlere Transm.- LOftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  Kihi-

Aullen- warme- warme- veruste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  veriuste verluste

°C kwh kwh kWh kWh KkWh kWh kWh
Janner 31 0,47 28 843 6078 34922 0 2158 2158 1,00 0
Februar 28 2,73 23746 5004 28750 0 3424 3424 1,00 0
Méarz 31 6,81 21681 4569 26250 0 4 896 4 896 1,00 0
April 30 11,62 15722 3313 19036 0 5861 5861 1,00 0
Mai 31 16,20 11072 2333 13405 0 7 411 7 411 1,00 0
Juni 30 19,33 7293 1537 8829 0 7 265 7 265 0,99 0
Juli 31 21,12 5513 1162 6675 0 7 558 7 558 0,87 993
August 31 20,56 6 146 1295 7 441 0 6 790 6790 0,98 0
September 30 17,03 9807 2067 11874 0 5530 5530 1,00 0
Oktober 31 11,64 16 224 3419 19643 0 4099 4099 1,00 0
November 30 6,16 21692 4571 26263 0 2243 2243 1,00 0
Dezember 31 2,19 26 900 5669 32569 0 1732 1732 1,00 0
Gesamt 365 194 639 41 018 235657 0 58966 58966 993

KB*= 0,06 kWh/m®a

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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RH-Eingabe
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wirmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wiarmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 30°/25°
Regelfahigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 123,34 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 241,34 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 844,67

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung
Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwailzpumpe 550,60 W Defaultwert

*} Wert pro Warmebereitsiellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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WWB-Eingabe
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung dezentral Anzahl Einheiten 24,1 Defaultwert
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Leitungsldnge
Dammstoffdicke zu [m]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen 0,00
Steigleitungen 0,00
Stichleitungen* 6,00  Material Kunststoff 1 W/m
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen* 1501 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher* dpws = 1,34 kWh/d Defaultwert
Bereitstellung

Bereitstellungssystem Stromheizung direkt

*Y Wert pro Warmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Liiftung fiir Gebdude
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Liiftung
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,229 1/h
Infiltrationsrate 0,11 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 1,50 1/h
Temperaturdnderungsgrad 68 % Kreislaufverbund-Warmeubertrager (68%) ab
2018

Erdvorwiarmung kein Erdwérmetauscher

energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebdude Vv 6 274,72 m®
Luftvolumen RLT Anlage Vv 1383,32 m®
Temperaturdnderungsgrad Gesamt 68 %

Art der Liiftung Lufterneuerung

Liiftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kuhlfunktion

tagl. Betriebszeit der Anlage 14 h

Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?

Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?®

NERLTh 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTk 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLTd 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
LFEB 9 117 kWh/a

Anmerkung

oG EG uG

Schulung 121,06 Aufenth 94,39 Atemschu 22,31

Teekiiche 13,30 Bereit 40,08 Waschr 15,53

kérp Erticht 39,67 Putzmittel 554 Umkleide H 100,69
Archiv 13,02 WCH 10,25 Umkleide D 24,76

Server 858 Lager 394 DuD 477

WCH 955 Bad1 344 WCD 6,94

Putzmittel 537 Bad2 346 DuH 6,20

WCBF411 Bad3 346 WCH 973

WCD 709 SpindeD 9,04 Haustechnik 7,46

Lehrmittel 19,30 Spinde H 17,06 San Lager 9,12
Waschraum 18,20
WC 1,94
Putzmittel 570
241,05 190,66 233,35 665,06

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittiung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Liiftung fiir Gebdude
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Legende
NERLTh
NERLTk
NERLTd
LFEB

. spezifischer, jahdicher Nutzenergiehedarf fiir das Heizen des Lufivelumensiroms
. spezifischer, jahrlicher Nutzenergiebedarf fiir das Kihien des Luftvolumenstroms

... spezifischer, jhriichar Nutzenergiebedasf fiir das Dampfbefeuchten des Lufivolumensiroms
. spezifischer, jhriicher Luftférderungsenergiebedarf

Berechnung: Bauwerk Consuilt Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geg.at
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WP-Eingabe

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Wiarmepumpenart
Betriebsart
Anlagentyp

Wirmepumpe

Aufdenluft / Wasser
Monovalenter Betrieb

nur Raumheizung

Nennwirmeleistung
Jahresarbeitszahl
cOP

Betriebsweise
Baujahr

Modulierung

83,24 kW  Defaultwert

46 berechnet It. ONORM H5056

4,0 Defaultwert Prufpunkt: A7/W35
gleitender Betrieb

ab 2017

modulierender Betrieb

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Endenergiebedarf

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Endenergiebedarf
Heizenergiebedarf HER = 59 034 kWh/a
Kuhlenergiebedarf Qeg = 0 kWh/a
Beleuchtungsenergiebedarf Qpeeg = 77 710 kWh/a
Betriebsstrombedarf Qpsg = 51 161 kWh/a
Netto-Photovoltaikertrag NPVE = 0 kWh/a
Endenergiebedarf Qg = 187 905 kWh/a
Heizenergiebedarf - HEB
Heizenergiebedarf QHEB = 59 034 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Qures = 15 450 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw = 303 kWh/a
Warmwasserbereitung
Wirmeverluste
Abgabe QTW,WA = 31 kWh/a
Verteilung QTW‘WV = 23 kWh/a
Speicher QTW,WS = 647 kWh/a
Bereitstellung QTW'WB = 5 kWh/a
Qrw = 706 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrww HE = 0 kWh/a
Speicher Qrwws HE = 0 kWh/a
Bereitstellung Qrwwe HE = 0 kWh/a
o — 0 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q pregTw = -151 922 kWh/a

Heizenergiebedarf Warmwasser

Q HEB,TW = 24 335 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiebedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) karn durch Warmeerirdge der Warmepumpe, Solaraniage oder durch Warmerickgewinnung von Verlusten aus

Leitungen aufireten.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Endenergiebedarf

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Transmissionswarmeverluste Q+ = 162 952 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy, = 78 536 kWh/a
Wiarmeverluste Q, = 241 488 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 18 030 kWh/a
Innere Warmegewinne Q; = 86 498 kWh/a
Warmegewinne Qg = 104 528 kWhla
Heizwarmebedarf Qy = 135274 kWh/a
Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Qupwa = 11 247 kWh/a
Verteilung Quw = 2 694 kWh/a
Speicher Qyws 0 kWh/a
Bereitstellung QH s 0 kWh/a
Qy, = 13 941 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvre = 7 472 kWh/a
Speicher QuwsHe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwshe = 0 kWh/a
QH,HE 7 472 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q yrepy = -108 047 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegy = 27 227 kWh/a

Hinweis Heiztechnikenergiehedarf:

Ein negativer Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) kann durch Wirmeertrage der Warmepumpe, Solaranlage oder durch Warmertickgewinnung von Verusten aus

Leitungen auftreten.

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Endenergiebedarf

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Wirmeertrag

Raumheizung
Warmwasserbereitung

Hilfsenergiebedarf

Warmepumpe

Qumwwpn = 98993 kWh/a
Qumw.wp, TW 0 kWh/a
Q. wp = 98 993 kWh/a

Warmepumpe Quwpre = 0 kWh/a
Qe = 0 kWh/a

Zuriickgewinnbare Verluste
Raumheizung Qupen = 13 604 kWh/a
Warmwasserbereitung Qrw beh 16 178 kWh/a

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Beleuchtung
NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Beleuchtung
gemaflt ONORM H 5058-1:2019-01-15

Berechnung: Defaultwert
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB 25,76 kWh/m?a

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiller
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemit ONORM H 5050-1:2019 (Referenzklimabedingungen)

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Brutto-Grundflache 3017 m?

Brutto-Volumen 15381 m®

Gebaude-Huliflache 5735 m?

Kompaktheit 0,37 1/m

charakteristische Lange (Ic) 268 m

HEBRK 17,9 kWh/m?a (auf Basis HWB ri 38,6 kWwh/m?a)

HEBRK 26 28,2 kWh/m2a (auf Basis HWBRrK 26 77,1 kWh/m?a)

Umw RK Bew 27,4 kWh/m2a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis o, Bew)
Umw RK,26 52.6 k\Wh/m2a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fg)
KEB Rk 0,06 kWh/m?a

KEB RK 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschoBBhéhe von 3,00 m)

BelEB 25,8 kWh/m?a

BelEB 26 43,8 kWh/m2a (bezogen auf eine Geschohhe von 3,00 m)

BSB 17,0 kWh/m?a

BSB 25 28,8 kWh/m2a (bezogen auf eine GeschofRhéhe von 3,00 m)

EEBRk 60,6 kWh/m3a EEB rk = HEB Rk + KEB Rk + BelEB + BSB - PVE
EEBRK,26 100,8 kWh/m3a EEB Rk 26= HEBRK,26 + KEBRK 26+ BelEB 26+ BSB 26
EEB RK + Umw RK Bew 88,1 kWh/m2a

EEB Rri,26 + Umw RK 26 1563,4 kWh/m2a

f GEE,RK 0,57 feeerk = (EEBRk+ Umw RK Bew )/ (EEB RK,26 + Umw RK, 26)

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmiller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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Gesamtenergieeffizienzfaktor

gemaf ONORM H 5050-1:2049 (Standortklimabedingungen)

NEU Blaulichtzentrum Haag, Stadt Haag 27.11.2021

Brutto-Grundflache 3017 m?

Brutto-Volumen 15381 m?

Gebaude-Huliflache 5735 m?

Kompaktheit 0,37 1/m

charakteristische Lénge (Ic) 268 m

HEBsk 19,6 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 43,9 kWWh/m?a)

HEB sk 26 32,2 kWh/m?a (auf Basis HWB sk 26 77,1 kWh/m?a)

Umw sk Bew 31,0 kWh/m?a {(Wérmepumpe: Ertrag Umweltwérme auf Basis fg Bew)
Umw sk 26 58,9 kWh/m2a (Wérmepumpe: Ertrag Umweltlwérme auf Basis fg)
KEB sk 0,0 kWh/mZa

KEB sk 26 0,0 kWh/m?a (bezogen auf eine GeschofRhéhe von 3,00 m)

BelEB 25,8 kWh/m?a

BelEB 25 43,8 kWh/m2a (bezogen auf eine GeschoRhéhe von 3,00 m)

BSB 17,0 kWh/im2a

BSB 25 28,8 kWhim2a (bezogen auf eine GescholRBhéhe von 3,00 m)

EEB sk 62,3 kWh/m2a EEB sk = HEB gk + KEB sk + BelEB + BSB - PVE
EEB sk 26 104,8 kWh/m?2a EEB sk .26 = HEBsk 26 + KEBsk 26+ BelEB 26 + BSB 26
EEB sk + Umw sk Bew 93,3 kWh/m?a

EEB sk25 + Umw sK 26 163,7 kWh/m2a

f GEE,SK 0,57 fgee sk = (EEBsk+ Umw sk Bew )/ (EEBsK 26 + Umwsk 26)

Berechnung: Bauwerk Consult Oppenauer GmbH, 4320 Perg. Vermittlung/Beratung: Artmuller Energieberatung GmbH, 0676 6192359,
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